
  

 

� Yedi segmentli  diagnostik

� Bloke edilmiş alan göstergesi

� Entegre veya kablodan s

� Sağlam metal gövde 

� Kullanıcı tanımlı manuel  veya otomatik restart olanağı

ve optik bozunma önleyici farkl

� Fixed veya floating blanking özelliği

� EDM ( Kontaktör izleme ) veya opsiyonel

 

 

 Sistemi, 14 mm çözünürlük, Kategori 4 Sınıfı

 

 Model Çözünürlük 

 

↑Alıcı + Vericiyi kapsayan sipariş kodudur, örneğin 

başına satılmaktadır. 

 

diagnostik ( hata ) göstergesi 

Bloke edilmiş alan göstergesi 

Entegre veya kablodan soketli konnektör sistemi 

Kullanıcı tanımlı manuel  veya otomatik restart olanağı 

ve optik bozunma önleyici farklı frekansta ışık gönderimi 

Fixed veya floating blanking özelliği 

EDM ( Kontaktör izleme ) veya opsiyonel  Test fonksiyonu 

Sistemi, 14 mm çözünürlük, Kategori 4 Sınıfı, 

Mesafe Koruma 

yüksekliği 

Gövde 

Boyu  

(L ) 

Besleme 

Gerilimi 

Çıkış 

rneğin ( SLSP14-150Q88).Ayrıca verici ( örn.SLSE 14-150Q8 ) ve alıcı

, Parmak Koruma 

Cevap 

zamanı 

Bağlantı 

alıcı ( ör.SLSR14-150Q8) tek 



 Sistemi, 14 mm çözünürlük, Kategori 4 Sınıfı, Parmak Koruma 

 Model Çözünürlük Mesafe Koruma 

yüksekliği 

Gövde 

Boyu  

(L ) 

Besleme 

Gerilimi 

Çıkış Cevap 

zamanı 

Bağlantı 

↑Alıcı + Vericiyi kapsayan sipariş kodudur, örneğin ( SLSP14-150Q88).Ayrıca verici ( örn.SLSE 14-150Q8 ) ve alıcı ( ör.SLSR14-150Q8) tek 

başına satılmaktadır. 

 

 Sistemi, 30 mm çözünürlük, Kategori 4 Sınıfı, El Koruma 

 Model Çözünürlük Mesafe Koruma 

yüksekliği 

Gövde 

Boyu  

(L ) 

Besleme 

Gerilimi 

Çıkış Cevap 

zamanı 

Bağlantı 

↑Alıcı + Vericiyi kapsayan sipariş kodudur, örneğin ( SLSP14-150Q88).Ayrıca verici ( örn.SLSE 14-150Q8 ) ve alıcı ( ör.SLSR14-150Q8) tek 

başına satılmaktadır. 



 Sistemi, 30 mm çözünürlük, Kategori 4 Sınıfı, El Koruma 

 Model Çözünürlük Mesafe Koruma 

yüksekliği 

Gövde 

Boyu  

(L ) 

Besleme 

Gerilimi 

Çıkış Cevap 

zamanı 

Bağlantı 

↑Alıcı + Vericiyi kapsayan sipariş kodudur, örneğin ( SLSP14-150Q88).Ayrıca verici ( örn.SLSE 14-150Q8 ) ve alıcı ( ör.SLSR14-150Q8) tek 

başına satılmaktadır. 

Interface Modülleri 

� Düşük  gerilimli birincil güvenlik devresi nin anahtarlama 

akım kapasitesini 6A ‘e çıkarır. 

� OSSD , kuru kontak ya da harici devre ( kontaktör izleme ) 

çıkışlarıyla güvenlik rölesi olarak kullanılır. 

� Dahili K1 ve K2 rölelerinin çıkış durumunu göstermek için 

iki adet yeşil LED kullanır. 

� Maksimum cevap zamanı 20 ms’dir. 

 

Model  Besleme 

Gerilimi 

Girişler Güvenlik 

çıkışları 

Çıkış akımı Yardımcı 

kontaklar 

Cevap zamanı 

IM-T-9A 
24 V DC 

2 NK  

( dual) 

3 NA 
6 Amp. 

- 
20 ms 

IM-T-11A 2 NA 1 NK 

NK : Normalde Kapalı röle  

NA : Normalde Açık röle 


