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Genişletilebilir Akıllı Emniyet Rölesi

•  Otomasyon sisteminin değişmesiyle ve 
büyümesiyle sekiz adete kadar I/O modülü 
eklenebilir

•  Uygulamanıza uygun olarak seçilebilecek altı 
farklı tipteki genişletme modülü sayesinde 
ihtiyacınız olan input / output tipleri sisteminize 
eklenebilir

•  Yenilikçi arayüz programı sayesinde canlı 
olarak hangi inputun aktif olduğu ve output’ların 

durumu izlenebilir. Bu özelliğiyle programlama 
sırasında program akışı kolay şekilde takip 
edilebileceği gibi arıza durumunda arızanın 
takibi oldukça kolay olacaktır

•  Son derece kolay şekilde programlanabilir 
olması sayesinde kapsamlı makina 
emniyeti uygulamaları dahi dakikalar içinde 
tamamlanabilir

XS26-2 Genişletilebilir Akıllı Emniyet Rölesi: Genişletilebilir makina emniyeti uygulamaları artık 
daha kolay.

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/application/6/52/1934
http://www.bannerengineering.com/en-US/video/detail/110/XS26-2-Product-Video


TR 174393 – 03/2015 www.bannerengineering.com/tr

Genişletilebilir makina emniyeti 
uygulamaları artık daha kolay

Ethernet Portu

Micro USB Portu

Durum LED’leri

Dahili Butonlarla 
Menüler 

Arasında Geçiş

Ekran

Ana Ünite (LCD’li ve ethernet’li 
model gösterilmiştir)

Genişletme Modülleri
•  Her sisteme sekiz adete kadar 

genişletme modülü eklenebilir
•  Altı farklı modül tipi

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary

Properties

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.

Check List (2)

Module Summary
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Power / Fault
USB
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Power / Fault
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Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
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Power / Fault
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Power / Fault
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Power / Fault
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Power / Fault
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SO2

Name Value

Has Display Yes

Yes

Yes

0

0

Has Ethernet

Is Expandable
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Add Module

Cancel

Input Modules
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Relay Module

XS4so
4 Dual Channel
OSSD Module

Output Modules

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
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Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

XS2so
Power / Fault
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Add Equipment

Emergency Stop Gate Switch Optical Sensor Two-Hand Control

Safety Mat Protective Stop External Device
Monitoring Rope Pull

Enabling Device Muting Sensor Pair

Safety Input

Non-Safety Inputs

Bypass Switch Adjustable Valve
Monitor

Status Outputs

Sisteminizi 
Kurun ve Uygun 
Donanımı Seçin

1.  8 adete kadar I/O modülü 
ekleyebilirsiniz

Donanımsal Yerleşim

Modülleri ekleyin

Emniyet cihazlarını 
ekleyin

3.  Emniyet cihazlarının özelliklerini 
belirleyin

2.  Emniyet cihazla-
rını ekleyin

bannerengineering.com/xs26-2’yi ziyaret ederek hemen 
ücretsiz yazılımı indirin ve sistemnizi emniyetli hale getirin

http://www.bannerengineering.com/tr-TR/
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
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M4:OS2

M0:MR1

M0:GS1

M0:GS2

M0:GS3
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Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.

Properties
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Module Summary
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IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4
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Power / Fault
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ESC
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Name Value

1
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IO Terminals Rema
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Delete Edit
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IN5 IN6 IN7 IN8
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Emniyet Sisteminizi Dakikalar İçinde Tamamlayın

Sürükle Bırak Yöntemiyle 
Yapılan Kolay Bağlantılar

Input’lar

Programınızı Farklı Açılardan 
İncelemenizi Sağlayan Menüler

Output’lar

Sayfalar Arası Referanslama

Mantık Bloğu

Fonksiyon Bloğu

Programlama Ekranının Kaçıncı 
Sayfasında Olduğunu Gösterir

Anlık İzleme Modunda Kablo Diyagramı Ladder Diyagramı

Programlama Ekranı

Kullanılan Modüllerin 
Özeti ve Uyarılar

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Live ModeIndustrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
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Inputs
SO1
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ESC
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Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
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IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

XS26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
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ESC
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Module Position: 0

Module:   M0:XS26-2de
NOTES:
Symbols are shown using the Stop state signal convention except for Emergency Stop, Rope Pull, Gate Switch, and
Safety Mat inputs.

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller
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Equipment Functional View Wiring Diagram

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary
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Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
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http://www.bannerengineering.com/tr-TR/
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Genişletilebilir makina emniyeti 
uygulamaları artık daha kolay

XS26-2
Ana Ünite 

(500 mA emniyet output akımı)

XS26-2d
LCD’li 

Ana Ünite

XS26-2e
Ethernet’li 
Ana Ünite

XS26-2de
LCD ve Ethernet’li 

Ana Ünite

Aksesuarlar
bannerengineering.com/xs26-2’yi ziyaret ederek hemen 
ücretsiz yazılımı indirin ve sistemnizi emniyetli hale getirin SC-XM2 

Hafıza Kartı
SC-XMP2 

Programlama Kiti
SC-TC2 

Yaylı Klemens Seti
SC-USB2 

USB Kablosu

XS16si
16’lı emniyet input’u – 4’ü durum 

(status) output olarak değiştirilebilir

XS8si
8’li emniyet input’u – 2’si durum 

(status) output olarak değiştirilebilir

XS2so
2’li redundant solid state özellikli 

emniyet output’u (750 mA)

XS4so
4’lü redundant solid state özellikli 

emniyet output’u (500 mA)

XS1ro
1 adet redundant röleli emniyet 

output’u (6 A)

XS2ro
2’li redundant röleli emniyet 

output’u (6 A)

Model* Açıklama Gövde Boyutu Input / Değiştirilebilirlik Emniyet Output’ları Emniyet Sınıfı

XS26-2, e, d & de Programlanabilir Röle 45 mm 26/8 2 Çift PNP 0,5 A @ 24 V dc

Cat. 4, PL e (EN ISO 13849)

SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 610508)

XS8si Emniyet Input Modülü 22,5 mm 8/2 /

XS16si Emniyet Input Modülü 22,5 mm 16/4 /

XS2so Emniyet Output Modülü 22,5 mm / 2 Çift PNP 0,75 A @ 24 V dc

XS4so Emniyet Output Modülü 22,5 mm / 4 Çift PNP 0,5 A @ 24 V dc

XS1ro Emniyet Röle Output Modülü 22,5 mm / 2 NO: 6 A 250 V ac/dc – 1 NC: 2,5 A 150 V ac/dc

XS2ro Emniyet Röle Output Modülü 22,5 mm / 4 NO: 6 A 250 V ac/dc – 2 NC: 2,5 A 150 V ac/dc

* Modeller 24V dc (+/- 20%) besleme gerilimiyle çalışır

http://www.bannerengineering.com/tr-TR/
mailto:turkey%40bannerengineering.com.tr?subject=XS26-2%20i%C3%A7in%20bilgi%20talep%20ediyorum
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XM2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XMP2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-TC2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-USB2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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Genişletilebilir makina emniyeti 
uygulamaları artık daha kolay

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.facebook.com/BannerEngineering
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/Catalog
http://twitter.com/BannerSensors
http://www.linkedin.com/company/banner-engineering
http://plus.google.com/111449070066468334687
http://www.youtube.com/bannerengineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.bannerengineering.com/tr-TR/
http://www.bannerengineering.com/tr-TR/products/142/Machine-Safety/1062/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/
http://www.bannerengineering.com/tr-TR/products/142/Machine-Safety/1062/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#literature
http://www.bannerengineering.com/tr-TR/products/142/Machine-Safety/1062/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#ui-tabs-62

