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Bu anlatımda ister 2 firewall cihazı kullanın (Statik Routing),ister tek cihaz kullanın, 

Yapılacak işlemler aynıdır. 

Aşağıdaki Resime göre Routing ayarları yapıldı kabul ederek Filtreleme işlemine geçiyoruz. 

 

 

 

Buradaki Örnekte Soldaki Network’ün 10.1.1.10 ip’li cihazı ile sağ taraftaki network’ün yalnızca 192.168.20.50 

ip’li cihazla haberleşmesini yapacağız. 

Diğer cihazlar birbirini görmeyecek. 

 

Cihaza bağlanıp Network Security – ACL - IPv4 Rule menüsü açılır. 

Create Butonuna basın, Group Name ismine İstediğinizi yazabilirsiniz, İndex Bölümüne 101 yazın.Başka kurallar 

ileve ederseniz 102-103… olarak devam edin. 

Ok butonuna bastıktan sonra karşınıza gelen satırda Source IP Address bölümüne 10.1.1.10 yazın. 

Destination IP Address bölümüne de 192.168.20.50 yazın. 

Diğer ayarları ellemeden Action bölümünde Permit (İzin ver)seçeneğini seçin. 

 



      

   

Hata! Burada görünmesini istediğiniz metne Başlık 1 uygulamak için Giriş sekmesini kullanın.  1 

 

 

İşlemi yaptıktan sonra Set butonuna basın. 

Aynı Menüde Assignment menüsüne girip Assing butonuna basıyoruz. 

Karşımıza küçük bir pencere açılır.Bu pencerede Port/Vlan Bölümüne filtreleme yapacağımız networkün portunu 

seçeriz. 1/3 yani 3. Port . Soldaki Network bağlantısını Firewall’da 3 nolu porta bağladığım için seçtim. 

Priority bölümüne 1 yazılır.(Öncelik sırası),Direction bölümü İnbound ve Group name Bölümü Dogan1 seçilir. 

Ok’e basılıp pencere kapatılır. 

 

Ayarlar kaydedilerek Test yapılır. 


