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Bu örneğimizde 2 adet Firewall (Eagle 30 ve Eagle 20) kullanacağız. 

Cihazların hangi portunu kullanıyorsanız interface kısmına portun numarasını yazmanız gerekiyor. 

Örn: Cihaz üzerindeki 1 nolu portu kullanacaksanız interface 1/1 , 2 nolu portu kullanacaksanız  

interface 1 / 2 yazmanız gerekiyor. 

A cihazından başlıyoruz. 

Arayüze girerek CLI (command line interface) menüsünde işlemlerimizi yapacağız. 

A cihazı için sırası ile aşağıdaki komutları giriniz. 

Enable 

configure 

interface 1/1 

interface 1/1 ip address primary 10.0.1.1 255.255.255.0 

ip routing 

exit 

interface 1/2 

interface 1/2 ip address primary 10.0.2.1 255.255.255.0 

ip routing 

exit 

ip routing 

exit 

show ip interface 2/1 (yaptığınız işlemlerin kontrolü için) 



Aynı işlemleri B cihazında da yapıyoruz. 

 

enable 

configure 

interface 1/3 

interface 1/3 ip address primary 10.0.1.1 255.255.255.0 

ip routing 

exit 

interface 1/4 

interface 1/4 ip address primary 10.0.2.1 255.255.255.0 

ip routing 

exit 

ip routing 

exit 

show ip interface 1/3 

 

Bu işlemleri hatasız yaptıktan sonra artık iki Firewall arasındaki haberleşmeyi yapmamız gerekiyor. 

 

A cihazına yeniden bağlanıyoruz ve aşağıda yazan komutları uyguluyoruz. 

enable 
configure ip route add 10.0.3.0 255.255.255.0 10.0.2.2 

ip routing 
exit 
show ip route all 

 

 

 



Örnek olarak aşağıdaki görüntüyü görmeniz gerekiyor. 

 

 

İşlemi kaydettikten sonra aynı işlemi ipleri değiştirerek B cihazına yapacağız. 

enable 
configure ip route add 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1 

ip routing 
exit 

show ip route all 

 

 

Bu işlemler hatasız bittikten sonra ping atarak test yapabilirsiniz. 
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