
Kuplör/Gateway

Genişletme Modülleri 
( maksimum 32 modül )

Kullanıcıların ürün seçimlerini kolaylaştırmak için temel modüller, elektronik modül, bağlantı terminalleri gibi 
bölünmüş tasarımlar kullanmıyoruz. Modül fonksiyonlarını tek bir devre kartına entegre ediyoruz.

İhtiyaçlarınıza göre, gateway ve fonksiyonel modülleri seçin, karmaşık aksesuarlar 
ve gereksiz maliyetten kurtulun, özgürce yapılandırın !

RJ45 girişleri için ultra ince dizüstü bilgisayardan 
ilham aldık, minimalist tasarım ve tek tip bir 
genişliğe ulaşmayı arzuladık. Bu sayede gateway 
modülü, ince görünüm ve yerden tasarruf için 
avantaj sağlıyor.

İstikrarlı ve Güvenilir

Kullandığımız 40 pin altın kaplama karttan karta 
geçiş konnektörü sayesinde, bir gateway, ek bir 
güç kaynağı olmadan 32 genişletme modülü 
iletişimini taşır.

Kolay Bağlantı ve Üstün Kalite

LAMİNA Modüllerimiz ’’Push In’’ hat içi 
kablolama teknolojisini benimser, 

verimlilik en az %75 artar. Tak-Çıkar 
tasarım ayrıca bir kilitleme mekanizması 

ile tasarlanmıştır, titreşim nedeniyle 
modüllerin gevşemesi önlenir, değişim ve 

bakım kolaylaşır.

Özel Yazılım LAE Config
Konfigürasyon yazılımımız ile gateway IP
adreslerini değiştirebilir, IO modülleri için
gereken sinyal seçimlerini her bir kanal için
ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Kaydettiğiniz
konfigürasyon dosyasını benzer IO
istasyonlarına kolayca yükleyebilir, zaman
kazanırsınız.

LAMİNA Ürün Ailesi, IP20 koruma sınıfı tasarımına uygundur ve kullanım sırasında 
toz ve nem geçirmez işlevlere sahip bir güç dağıtım panosu içine kurulması gerekir. 
Dağıtılmış uzak I/O sistemi, bir fieldbus kuplör/gateway modülü ve genişletilmiş I/O 
modüllerinden oluşur.

Fieldbus iletişimi, ana istasyon PLC veya üst bilgisayar yazılımı ile iletişim bağlantısının 
gerçekleştirilmesini sağlar. Genişletilmiş IO bloğu, sahadaki giriş ve çıkış için sensörler 
ve aktüatörler ile bağlantı kurmaktan sorumludur. Giriş IO modülü, sahadaki çeşitli 
sinyalleri toplar ve bunları dahili veri yolu aracılığıyla ağ kuplörüne gönderir. 
Kontrolör, kuplörden gelen verileri okur ve işler. 

Ana akım endüstriyel iletişim protokolleri arasında PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, CC-Link IE Field Basic, 
Modbus-TCP sunuyoruz. Genişletilmiş IO modüllerimiz, dijital giriş modülleri, dijital çıkış modülleri, analog giriş 
modülleri, analog çıkış modülleri, özel modüller ve karma modüller olmak üzere 6 kategoriye ayrılmıştır.

Minimalist UZAK IO ÜRÜNLERİMİZ



Maksimum 1024 Dijital Giriş (128 byte), 820mm uzunluk, 1 ms yanıt süresi

Daha Yüksek Yoğunluk,
Daha Büyük Kapasite

LUC - PNB

Profinet Gateway

LUC - EPB

Ethernet/IP Gateway

LUC-EAB

Ethercat Gateway

LUC - CEB

CC-Link Gateway

LUC - MTB

Modbus TCP Gateway

Dijital Girişler

Dijital Çıkışlar

Analog Girişler

Analog Çıkışlar
Sıcaklık Girişleri

Fonksiyonel

PLC

LUC-PNB

① Arka panel durum göstergesi
② Bus sistem durumu gösterge ışığı
③ Modül modeli
④ İletişim arabirimi X1
⑤ İletişim arabirimi X2
⑥ Modül güç terminali
⑦ Arka panel genişletme arabirimi

ES-1320DES-1160D

16DI, 
PNP&
NPN

32DI, 
PNP&
NPN

ES-2321D

ES-2161D

16DO, 
PNP

8DO, 
Röle

ES-2083D

32DO, 
PNP

ES-3082AES-3081A ES-3043A

8AI, 
4..20mA

8AI, 
0-10V

4AI, 
Seçilebilir,
Akım ve
voltaj

ES-4082A

ES-4081A

ES-4043A

8AO, 
4..20
mA

8AO, 
0-10V

4AO, 
Seçilebilir,
Akım ve
voltaj

ES-3088A

ES-3087A

ES-3047A

8Pt100
2-telli

8TC
J / K/ E / 
T / S / R/ 
B / N 4Pt100

4-telli

ES-04PM

4 Kanal
Yüksek
Hızlı Pulse 
Çıkışı, 
200kHz
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