
IO-Link, fieldbus protokolüne uyumlu IO sistemi ile saha cihazları (sensörler ve aktüatörler dahil) arasında 
noktadan noktaya bir iletişim protokolüdür. Arayüz sinyal iletimini kablolu güç kaynağı teknolojisiyle 
birleştirmek yalnızca ekipmanı akıllı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kablo tasarrufu sağlar, paraziti 
azaltır ve sistemin güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini geliştirir.

IO-link Master üzerindeki 8 ayrı porta IO-link cihazlar 
bağlayarak, dijital giriş/çıkış, analog giriş/çıkış başta 
olmak üzere, pt-100 ve benzeri standart sinyal 
tiplerini Profinet, Ethercat veya CC-Link haberleşme 
üzerinden üst seviye kontrolöre taşıyabiliriz

16DI
16DO

8DI+8DO
8AI (4..20mA)

M12 giriş

UZAK IO ÜRÜNLERİMİZ

MAKİNE MALİYETLERİNİZİ 
AZALTIN !

• Akıllı çok amaçlı cihazlar sayesinde ürün 
ağacınızı ve  envanterinizi azaltır 

• Sadece bir I/O modülü ve bir standart 
kablo gereklidir  o kadar ! 

• IO maliyetlerinizi azaltır !

• Mühendislik ve montaj maliyetlerini 
azaltır, cihazlar için  ayar parametreleri 
otomatik dökümantasyona sahiptir ! 

Tümleşik Ethernet 
Switch, 100 Mbps 
destekler

Güç Beslemesi 
için 7/8’’ 
konnektör

2xM12, 4-pin, D-
kodlu, Ethernet 
fieldbus bağlantısı

Şok ve vibrasyona dayanıklı gövde

Tümüyle enkapsüle modül 
elektronikleri, Koruma Sınıfı IP67

8x IO-Link Master Port, Class A
Veya Class A +Class B modeller

IO-Link 
Master

IO-Link 
Cihazlar

8DI
M8 giriş

IP20, Pano içi
32DI
32DO

16DI+16DO

4AI+8DI
8AI

8xRTD (Pt-100)

Farklı protokolleri 
destekler

M12 
Cihaz

M8 
Cihaz

IP20, Terminal 
Cihaz

IO-Link, fieldbus'tan bağımsızdır ve dünya çapındaki tüm fieldbus 
sistemlerine entegre edilebilir

• Maliyetlerinizi azaltın
• Yenilikçi makine konseptlerini gerçekleştirin
• Devreye alma sürelerinizi kısaltın
• Makinenizin üretkenliğini artırın
• Bakım ve onarımlarınızda devrim yaratın



STAND-ALONE, IP67 IO MODÜLLERİ
ETHERCAT

CC-LİNK IE Field Basic

ProfiNET

ELCT-IM16-001
16 Dijital Giriş, PNP

ELBC-IM16-001
16 Dijital Giriş
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2xM12, 4-pin, D-kodlu
Ethernet fieldbus bağlantısı

Tümleşik Ethernet 
Switch, 100 Mbps 
destekler

Güç Beslemesi 
için 7/8’’ 
konnektör

Şok ve vibrasyona 
dayanıklı gövde

Tümüyle enkapsüle modül elektronikleri
Koruma Sınıfı IP67

16 Dijital Giriş
16 Dijital Çıkış
8 Dijital Giriş + 8 Dijital Çıkış

ELCT-OM16-001
16 Dijital Çıkış, (Kanal başına 0.5A)

ELCT-IOM88-001
8 Dijital Giriş
8 Dijital Çıkış, (Kanal başına 0.5A)

ELBC-OM16-001
16 Dijital Çıkış, (Kanal başına 0.5A)

ELPN-IM16-003
16 Dijital Giriş, PNP

ELPN-OM16-003
16 Dijital Çıkış, (Kanal başına 0.5A)

ELPN-IOM88-003
8 Dijital Giriş
8 Dijital Çıkış, (Kanal başına 0.5A)

7/8’’ Güç Kablosu 7/8’’ Güç Kablosu

M12-RJ45 Ethernet Arabağlantı

RJ45-RJ45 Ethernet
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M12-M12 Ethernet

Güç
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sensör

sensör Solenoid valf

Sinyal ışığı

Solenoid valf

Sinyal ışığı

sensör

I/O Besleme 

ZMK5, ZMS5, MK/MS

Y-Konnektörler

CYCS5, CYDS5, ZASY4

Ethernet Arabağlantı

ZNS5-X-ZNS5

RJ45-X-RJ45

ZNS5-X-RJ45

M12-Kablolu Konnektör

ZAK/S3, ZAK/S4, ZAK/S4.5

M12- Arabağlantı 

ZAK3/4-X-ZAS3/4

IP67 koruma sınıflı I/O 
modülleri, makine ve sistem 
kurulumunun önemli birer 
parçasıdır. Karmaşık 
kablolamayı ortadan 
kaldırır, panolarda ciddi yer 
kazandırır, zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlar. 


