Otomotiv Sektori Igin
Endustriyel Cozumiler
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more sensors, more solutions



Zorlu Uygulamalar icin Akilh
Cozumiler

Powertrain

| * Motor ve sanziman dékim hatti
| e Yuzey isleme

o |sil igslem strecleri

* Montaj ve test surecleri

e Parca tasima

Genel Montaj

e Sasi montaji
e Doéseme,diizleme ve bitirme
e Son montaj

Tesis YOonetimi/Ene
Tasarrufu

e Glg dagitim

e Kapi kontrol

e Dagitilmig sistemlerin
harmonizasyonu
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BANNEE .

more sensors, more solutions

e Malzeme tasima
¢ Metal parcalarin Uretimi ve perginleme
e On montaj

¢ Otomatize edilmis kaynak
uygulamalari

¢ Yapistirma, damgalama ve
sizdirmazlik uygulamalari

¢ Robotlu montaj uygulamalar

Boyahane

e Bitmis govde temizligi

e Yalitim ve astarlama uygulamalari

e Boyama ve Ust kaplama

e Sertlestirme ve kurutma

* Malzeme tasima ve robotik
uygulamalar

BANNER




Pres

Otomobil Gretiminin temelinde Uretimde kullanilan gévde pargalarinin operasyonel kapasitesi ve kalitesi
¢ok 6nemlidir. Banner sensorleri, pres béliminde hemen hemen tim alanlarda kullaniimaktadir. Banner
sensorleri; kararl calisma, kalite kontrol ve tam zamaninda Uretim ile hedeflerinize ulasmanizi saglar.

Bobin Capi ve Gerginlik Kontrolu ~

Metal levhalarin bobinden beslenirken gerginlik kontroli proses Wit
devamliigi icin gok 6nemlidir. Eski teknolojilerle yapilan segim kontrol -‘-fi"
¢dzumleri tekrarlanabilinirlikten yoksun ve ayni zamanda ortam L
glrdltistnden kolayca etkilenebilir. Ayrica parlak ylzeyleri glivenilir bir .!
sekilde algilamakta da basarili degillerdir. -

Banner ultrasonik sensorleri bu tarz uygulamalarin glvenilirligini

arttirmaktadir. Misterilerimiz 8 Metre mesafeye kadar cesitli menzilde QT50U - '

ultrasonik sensorleri dijital ve analog ¢ikisli olarak segebilmektedir. Ultrasonik
sensor

Cift Sac Algillama

Geleneksel endiktif teknolojiyi temel alan ¢ift sac algilama
dedektorleri ile saglikli bir kontrol yapilabilmesi igin sensoérlerin
montaj hassasiyeti cok onemlidir. Otomotiv fabrikalari gibi
zorlu kosullarin mevcut oldugu ¢alisma ortamlarinda hassas
montajlanmis bir trlinlin pozisyonunu korumasi da hayli gtctdr.
Banner Presence PLUS serisi kameralar uygulamanin
guvenilirligini arttirir ve temassiz ¢6zim saglar. Banner hedef
metalin kalinhdini ve mesafe araligini 6lgmek i¢in kamera,

lens ve aydinlatma noktasinda ihtiyaciniza uygun secenekler
sunmaktadir.

P4 - 1P68
Paslanmaz Celik
Akilli kamera &
aydinlatma

Hatah Parca Algillama

Bircok metal parca Gizerinde montaj stiresince diger parcalarla
birlestiriimesi icin delikler bulunmaktadir. Konveyérde serbest
sekilde ilerleyen bir metal parca Uzerindeki deliklerin, istenen
sayida olup olmadigini dogrulamak icin iVu Serisi akilli
kameramizi kullanabilirsiniz.

iVu tim deliklerin dogru buyuklikte ve sayida oldugunu kontrol
eder ve istendigi gibi degilse verilen toleranslar dahilinde
parcay| reddeder.

iVu -

Dokunmatik

ekranh akilli
kamera

Bluyuk Parca Algillama

Pres hatti ¢ikisindaki genis bantl konveydrler Gizerinde metal
panellerin givenilir bir sekilde algilanmasi, daha sonra uygunluga
gore coklu kaldirma istasyonlarina yonlendirmelerin yapilmasindan
oturd énemlidir. Metal pargalarin konveydr Uzerinde kaymis ya da
bukulmuas olma ihtimaline karsi tek noktaya bakan sensérler ile
algilama yapmak her zaman yeterli olmayabilir.

Bu tarz uygulamalarda Banner EZ-Array serisi sensorleri kullanarak
konveyorl yuksekligi boyunca tarayabilir, konveydrden gecen
parcanin yuksekligi, uzunlugu gibi bilgileri alabilirsiniz.

EZ-ARRAY - Olgiim
Isik perdesi
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Govde

Arag govdesi gesitli bilesenlerin glicli ve homojen bir arag tabani olusturmak Uzere birlestiriimesi ile meydana
gelir. Otomotiv Uretiminde gdvde Uretimi hayati énem tasimaktadir. Banner sensér ¢ézimleri glvenilir kosullar
altinda hizli ve hassas slreclere sahip olmaniza olanak saglar.

Yapistirici (Bead) Algilama

GUnumuzin gévde Uretim tekniklerinde gévde parcalarinin biraraya
getirilmesinde yapiskanlar (bead) daha fazla kullaniimaktadir. Nihai
montajdaki uygun saglamligi ve kaliteyi saglamak igin yapiskanlar (bead)
dogru yerde ve dogru genislikte olmak zorundadir.

Banner IP68 Presence PLUS PRO Il ve yiiksek yogunluklu LED isik seridi
ile nispeten genis bir alanda degerlendirme yapabilcek Banner ¢ézimu
ile ylizeyler Gizerindeki yapistiricinin toleranslar dahilinde olup olmadigi
kontrol edilebilmektedir.

Pro - Smart IP68
kamera & dogrusal
1s1k

DUO-TOUCH -
Cift el kontrolu

Operasyon Baslatma ve Durdurma
Standlari

Robotik kaynak gibi yari otomatik operasyonlarda tehlikelerden
korunulmalidir. Bu slrecte kaynak hiicresi igerisinde operator
olmadigindan emin olunduktan sonra islem baslatiimaldir.

Banner’'s DUO-TOUCH Run Bar sayesinde operatérler kollarina ve
ellerine fazla yiklenmeden Type4 dokunmatik cift el butonlari ile
uluslararasi glivenlik standartlarina uygun bir sekilde kaynak sureclerini

gergeklestirebilirler. Esnek montaj segenekleri ve cabuk skme-takma SC_?Z-SE =
sistemi sayesinde kolayca entegre edilebilir. Prosesin gereksinimlerine Givenlik
kontrolori

gore acil stop ve guvenlik bariyeri entegre edilebilir. Cift el butonlari, acil
stop butonu, 1sik bariyerleri ve diger emniyet Uriinleri Banner’in glivenlik
kontrolérd ile birlikte kullanilabilir.

Daha Kolay izlenebilir Suirecler

Proses gorsellestirme bir bakista operatorleri, sistem ve prosesin
durumu hakkinda bilgilendirir.

Banner EZ-LIGHT indikatorleri dlistik montaj ve bakim maliyeti ile
musterilerine uygun ¢ézimler sunar.

Banner montaj kolayligi saglayan genis bir braket Urin yelpazesi de
sunmaktadir.

EZ-LIGHT - Isikli Indikatorler

Kaynak Ucu Kontrolu

Arag uretiminde kaynak kalitesi en 6nemli proseslerden biridir.

Hatali bir kaynak parcanin veya kimi zaman tim gdévdenin hurdaya
ayrilmasina sebep olabilir.

Banner ylksek kontrastli R55F fiber senséri, paslanmaz celik fiber
problari sayesinde kaynak tabancasindaki kaynak ucunun tutarl bir
sekilde algilanmasini saglar. Kaynak ucunda kalan yabanci metal
parcalar veya pas algilanarak hatall kaynaklarin énline gegilir. Bdylece
durus zamanlari ve hurda azalir, verim artar.

R55F - Fiber
sensoér
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Boyahane

Otomotiv sektdriinde boyahanelerde kesintisiz Uretim ve zorlu Uretim surecleri (yUksek sicaklik, toz vs.)
sebebiyle calisma ortamlari sifir hata toleranslari ile karakterize edilir. Banner sensoérleri ve sistemleri
boyahanelerdeki zorlu ortamlarda gtivenilir bir performans icin tasarlanmigtir.

Renk Eslestirmesi/Astar Dogrulamasi

Gergek govde renklerinin dogrulanmasi énemli bir kalite kontrol
surecidir ve teknolojik sistemlerle yapiimalidir.

Banner renkli kamera ve hassas LED aydinlatma yontemi ile en uygun
¢6zUmU sunar. Arag istasyona girerken sistem hedef renk bilgisini
kameraya gonderir. Algilama sirasinda, kamera gévde Uzerindeki renk
ile istenen rengi karsilastirir ve ilgili cikislari aktif hale getirir. ok klguk
renk farkliliklari bile glvenilir bir sekilde algilanir.

P4 Colour -
Akill renkli
kamera

Arac Algillama

Farli gévde renklerinden 6tlrl araglarin varligini optik sensérler aracihig
ile glivenilir bir sekilde algilamak mimkun degildir.

Banner T30UX serisi ulrasonik sensorler sicaklik kompanzasyonu
ozelligi ile renkten ve reflektif etkilerden bagimsiz bir sekilde algilama
yapmak icin en uygun ¢6zimdur. Algilama penceresinin sinirlarini
belirleyebilme 6zelligi kullanicilara hassas algilama yapma sansi T30UX -
vermektedir. Bu drnekte ¢ati algilanir ancak motor kapagdi algilanmaz. Ultrasonik sensér

P4 - Akill
kamera ve LED
1stk

Konveyo6r Baglantt Kontrolu

Boyahanelerde strekli akan konveyérlerin baglantilar, ézellikle firin
bolgesinde kritik Snem arz etmektedir. Bu uygulamada kirilmis parcalar
zincire zarar verir veya durdurur. Bu sekildeki bir ariza 12 saati asan
Uretim durmalarina sebebiyet verebilir. Bu problemin ¢ézimu, Banner
kameralarindaki “’zincir baglanti algilamasi” 6zelligindedir. Bdylece
kontrolll bir sekilde parcalardaki ¢atlaklari dnceden tespit edebilir ve ilgili
onlemleri alabilirsiniz.

Montaj icin 2 adet alan tarama 1s131 ve Presence PLUS IP68 kamera
gereklidir. Bu sekilde catlaklar kolayca ayirtedilir ve erken uyari verilerek
gerekli tedbirler aktif hale getirilir.

o\ . g Kablosuz I/0 agi-
Kestirimci Bakim Sicaklik/Nem

Srleri
Boyahanelerde pompalar ve siricller gibi bir ok dagitiimis Sensorleri

kritik cihaz bulundugundan bu cihazlar siklikla kontrol etmek
uygun bir operasyon icin gereklidir.

Banner kablosuz sicaklik algilama ¢6zUmu asinma nedeniyle
agsiri Isinan rulman ve kaplin igin erken uyari ile streci gelistirir
ve tahsis edilen insan kaynaklarindan tasarruf yapiimasini
saglar.

Banner Engineering Tiirkiye | www.bannerengineering.com.tr




Powertrain

GUnumuz powertrain Uretiminde; model ¢esitliligi dolayisiyla kisa tretim periyotlarina, verimli Gretime ve hizli
lojistik sureclerine daha fazla ihtiya¢ duyulmaktadir. Banner’in dayanikli sensérleri, her tlrll ortam kosulunda
calisabilen uyari igiklari ve verimli Uretime destek vermek lzere tasarlanmis diger bir gok UriinG tiim diinyada

powertrain tesislerini daha hatasiz ve verimli kilmak icin calismaktadir.

Agir ve Buyuk Parcalarin
Pozisyonlanmasi

Zor ve blylk uygulamalarda sensérler montaj, tasima, bakim ve ope-
rasyon slresince kolayca zarar gorebilir. Banner TM18 sensor ailesi bu
sekildeki zor uygulamalar icin gelistirilmistir.
TM18 zor sartlar igin yeniden tasarlanmistir ve gevre sartlar ne olursa
olsun Ustln algilama yetenegi ile 6nplana ¢gikmaktadir. Gelismis nikel
kaplama, ¢inko dokim, IP69K koruma sinifi, kompakt ve zor sartlara
uygun tasarim sensoriin zarar gérmesini 6nlemek igin hayati énem ta-
§|.ma.l_<t§d|r. Bahatllklgylkaqablhr ve endustriyel ortamlar icin mikemmel TM18 - Zor sartlar
bir cozimdur. Kisa govdesi ve alttan kablo ¢ikisi sayesinde garparak i gt

N e © icin gelistirilmis
kinimalara karsi dayaniklidir. Agili 8zel tasarim ve M18 disli montaj ile kompakt sensér
TM18 kolayca dar alanlara monte edilebilir.

GunlUmizde uretim asamasinda var olan butonlar diigiik basma
kuvveti ile calismaktadirlar. Ancak cogu zaman operatérler butonlara
ilk basmalarinda etkin hale gelmeyen butonlara ikinci defa basmak
durumunda kalabilmektedirler ve bu durumun tekrari operatériin
verimini dusurebilmektedir.

Ayrica zaman icerisinde operatdrlerin bileklerinde ve eklem bolgele-
rinde saglik sorunlarina sebebiyet vermektedirler. Banner VTB (isikli
gosterge ile optik dokunmatik diigmesi) ergonomik yapisi ve dokunma
prensibine dayanan calisma yontemi ile operasyonlarinizi kolaylikla
baslatabilirsiniz. Temel karakteristigi, herhangi bir fiziksel giic gerek- Optik prensibi ile calisan dokunmatik
tirmeyen calisma yontemi, IP66 koruma sinifi, yagli/islak ortamlarda buton

kullanilabilme 6zelligi ve galisma durumunu gésteren LED igigidir.

K50

VTB
Surec¢ Baslangici/Gorsel Denetim 9
.

Kalite izlenebilirligi

izlenebilirlik proseslerde kaliteyi arttirmak icin anahtar rol oynayan
sureclerden biridir.

Banner’in IVU BCR kamerasi barkod okuma uygulamalari i¢in gok etkili
bir rindlr. IP67 koruma sinifina sahip kamera her tirll barkodu (baskili,
kabartmall, lazerli) bir bilgisayara ya da gorinti isleme uzmanlgina
gerek kalmadan okumaniza olanak saglar.

RS-232 veya eternet protokolleri lizerinden veri haberlesmesi yapilabilir.
Ayrica uzaktan erisim ile herhangi bir bilgisayar Uzerinden daha gelismis

iVu — Dokunmatik

bir haberlesme imkani da saglamaktadir. Ekranli Barkod
Okuyucu
LH - Yiiksek
. . Hassasiyetli Lazer
Bead Pozisyon Tespiti Sensérler

Robotlu bir motor bloguna bead uygulamadan 6nce, pozisyon ylksek bir
hassasiyetle tespit edilmelidir- 6zellikle yag ile kolayca kirlenebilen parlak
ytizeyler zorlu uygulamalardir.

Yiksek hassasiyetli, dayanikli IP67 koruma sinifina sahip LH serisi lazer
sensor, hareketli uygulamalar, sicak parcalar, islenmis parcalar, yumusak
ve yapigkan pargalarin élgimi icin mikemmel bir ¢6ziim sunar. Analog
cikis ve RS-485 haberlesme 6zelligi sayesinde robotlarla kolayca
haberlesebilmektedir.

BANNER




Genel Montaj Hatlari

Otomotivde genel montaj hatlari, esnek bir JIT/JIS konveydr akisina ve ayni anda surekli kalite kontrol ve
izleme noktalarina gereksinim duymaktadir. Banner ¢éztmleri, misterilerinin proseslerini optimize etmesini ve

maliyetleri diistirmesini saglar.

Operator Yonlendirme

Bugiiniin montaj suregleri sifir hatal Giretim hedefi esasina dayanrr.
Banner “Pick-To-Light” sensdrli yénlendirme isiklar, musterilerinin
gereksinim duydugu operator yonlendirme uygulamalari igin kiigik
raflardan palet depolama yerlerine kadar endustriyel ¢6ziim imkanlari
sunar.

Pick to light sensorler, Banner Engineering sirket felsefesine dayanarak,
musterinin ¢ok ¢esitli parca birlestirme uygulamalarinda hatay: sifira
indirgemesine olanak saglamaktadir. Operatér yonlendirme, misterinin
zamandan tasarruf etmesinin yaninda, montaj proses dongulerinde
kaliteyi arttirmaktadir.

Uriin Sicaklik Kontroli

Banner T-GAGE sicaklik sensorleri, dokunma gerektirmeden,
uzaktan, surekli izlieme ve erken uyari imkani saglamaktadir. Birden
fazla T-GAGE sensorleri konveyor hattina monte edilmektedir.

ilgili Griin gecerken, sicaklik tespit edilir ve belirlenen maksimum
sicakligi gectigi taktirde, sensor ¢ikisi aktif hale geger.

Kalite ve Proses Problem Tespiti

Andon metodolojisi, ydnetim ve ¢alisanlara bir kalite veya proses
problemini bildirme amaghdir. Bu ayni zamanda kalite yénetim
sisteminin bir parcasidir. Amaglanan ise, glivenilir, net bir sekilde
gortlebilir ve uygun bir fiyat ile Andon glvenlik halati uygulamasi
¢6zUmU sunmaktadir. Banner gtivenlik halati aparati, 360 derece
gorinulebilir indikator isiklari ile beraber; esnek rope pull montaj
imkani saglamakta ve 6nemli dlgtide maliyet tasarrufu saglamaktadir.
Opsiyonel kablosuz haberlesme secenegi, esnek uygulama
entegrasyonu sunar.

Keskin Govde Pozisyonlama

Arabanin montaji tamamlanmadan énceki son asamada, gévdeler konveydr
paletlerine keskin bir hassasiyetle yerlestiriimelidir. Gvdenin dogru

hizadan sapmasi, hattin durmasina ve Uretim siresinin artmasina sebebiyet
vermektedir.

Banner EZ-ARRAY 6lcum isik bariyerleri, 2.5mm ¢o6zunirlige kadar digital,

analog output ve serial haberlesme imkanlari ile gok cesitli 6lgiim uygulama
ihtiyaglarina cevap verir. Kaldiricilardan paletlere kadar, kolay entegrasyonu

sayesinde uygulamalar icin ideal Grin olarak 6éne ¢cikmaktadir.

Pick-to-light
sensorler
TL30 —

PVD *
K50
CL50

_!VI1 8T - Kizil
Otesi Sicakhk
Sensori

°

K50 indikatér
Isikli Andon
Rope Pull

Aparati

EZ-ARRAY - Olciim Isik
Bariyerleri
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Isletme Yonetimi/Enerji
Tasarrufu

Otomotiv Uretimi, ylksek enerji tiketen prosesler icermektedir. Enerji tasarrufu, dogal kaynaklari koruma ve
maliyetleri distirme adina kilit bir role sahiptir. Banner, sundugu kolay uygulanabilir, etkili coziimler ile eneriji
tasarrufu olanagini aktif olarak calisan tesislere sunmaktadir.

Enerji Tasarrufu-Aydinlatma

Bircok tesiste; kontrolstiz uygulamalar yiziinden enerji kaybi yasan-
maktadir. Ornek vermek gerekirse, tesislerin bir cok yerine dagilmis
aydinlatma direklerini verebiliriz. Bu aydinlatma direkleri zamanlayicilar
ile kontrol edilmekte; haftasonlari ve resmi tatillerde dahi yakiimaktadir.
Banner kablosuz Multihop cihazlari, misterinin tesisindeki aydinlatma
isiklarinin ayri ayrn uzaktan kontrol edilebilmesine olanak taniyor. Bu
tip bir ¢6zim, kablo baglantisi igin herhangi bir yeri kazmadan, daha
az elektrik enerjisi ve caligma saati gereksinimi duyarak ve aydinlatma
Urlinlerinin daha uzun émdurli olmasini saglayarak, misterinin ylksek
miktarda hem maddi hem de dogal kaynaklar agisindan tasarruf etme-
sini saglamaktadir.

MultiHop
Data Radyo -
Kablosuz I/0 Agi

Kabin Aydlnlatma Calisma Isiklan

Calisma yerlerinin veya kabinetlerinin geleneksel sekilde aydinlatimasi,
tesislere buyuk enerji maliyeti ortaya cikarmakla beraber, siklikla bakim
ve yedek parca temini gibi birgok sorunu beraberinde getirmektedir.
Banner'in WLS28 calisma isiklari, endiistriiyel LED aydinlatma 1
konusundaki ihtiyaca cevap vermektedir. Gok parlak isik gliciine
ragmen dusik enerji tiketimi ile galisan Banner’in ¢alisma isiklari, L |
50.000’in saatin tzerinde ¢alisma émrine sahiptir.
WL50F

-

Kablosuz I/0
Yagmur Suyu Koruma B pane
Baz! tesislerde, yagmur ve yeralti sulari, (iretim konusunda tehlike arz FlexPower Node
etmektedir. Bu sebeple, su seviyesi izlenebilir olmali ve gerektiginde Mogdlleri
pompalar suyu tahliye edecek sekilde hazirda bekletilmelidir.
Banner SureCross DX80 modiilleri, endustriyel kablosuz ag 6zelligi
ile Banner ultrasonik sensorleri tarafindan algilanan su seviyesi L ¥ —

WLS

DX80 Gateway &
Node - Kablosuz
1/0 Agi

Enerji Tasarrufu-Egzoz Havalandirma

Tavan havalandirma fanlari igin kullanilan ylksek gi¢li havalandirma
sistemlerinin kablosuz kontroll, gerekmedigi durumlarda kapatilarak
enerjinin tasarruf edilmesini saglar. Uzun suredir faaliyette olan
tesislerde havalandirma sistemleri sirlculerinin kontrol edilebilmesi
icin kablolama yapilmasi cogu zaman ¢ok maliyetli olmaktadir. Banner
DX80 Kablosuz I/0 modiilleri, sistem entegrasyonu konusunda zaman
tasarrufu saglamasinin yaninda, operasyonel maliyetleri dislrerek
verimliligi arttirmaktadir.

bilgisini ileterek ilgili pompalari aktif edebilir. Kablolama maliyeti . »
dislnuldiginde Banner Wireless Modilleri, yliksek miktarda tasarruf 1' {
saglamaktadir. Strekli izleme imkani sayesinde, kontrolleri bireysel 1.' L O
kisilerin insiyatifine birakmaktan cok daha efektif bir ¢6zim olarak 6ne QT50U - e
cikmaktadir. Ultasonik o
Sensorler L
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Banner Cozumilerini Kesfet!

® Presence PLUS ve iVu gorlintli sensorleri hata ayiklama, diizeltme ve
izleme uygulamalari icin mikemmel bir ¢6zimdur.

e {Vu goruntl sensorleri, PC gerektirmeden Uzerindeki dokunmatik
ekrandan kolayca devreye alinabilir. MUsterilerimiz kalite kontrol,
secme, aylklama uygulamalari i¢cin dnceden programlanmis
fonksiyonlardan bir tanesini kullanabilecegi gibi, her tip barkodu O
okumak iginde kullanabilirler. T

e Kamera ve islemcisini tek gévdede barindiran Presence Plus serisi,
kompakt yapisi ve bir gok denetleme fonksiyonuna olanak taniyan
esnek progralama olanagi ile hizli ve kararli goriintii isleme ¢6zimu
sunuyor.

e RS-232 veya Ethernet haberlesme protokolleri ile veriler PC veya
PLC’ye iletilebilir.

e Banner’in genis aydinlatma Urtin grubu, Banner musterilerinin kamera
uygulamalari igin dogru aydinlatma alternatifleri sunmaktadir.

e Banner musteri servis felsefesinin bir pargasi da lcretsiz firmware ve
software glincellemesi destegi saglamaktir.

o t"ﬁ: 4
W | O | =

PC Kolay Yiksek Koruma USB Uyumlu
Gerektirmez Konfiglirasyon Sinifli Modeller

“Operatér Yonlendirme” ve Pick-to-Light Uriinleri

e Banner otomotiv endistrisindeki zorluklar ve proseslerden yola
cikarak, basit uyari isiklarindan fonksiyonel isikli operator yénlendirme
¢oziimlerine kadar genis bir Urlin yelpazesi gelistirmistir.

¢ Paletlerdeki genis ve blyiik komponentlerden kiigtik pargalarin montaj
uygulamalarinda

o Akilli proses yonetimi ve yeni nesil, cok renkli EZ-LIGHT operator uyari
ve yonlendirme segenekleri

e Tamami endustriyel; IP54, IP67 ve IP69 koruma sinifina sahip, ayrica
sesli ikaz secenegi

e Banner kablo ve baglanti braketi segenekleri ile montaj 6zgurligu

¢ |/O Blok ve AC gli¢ kaynakli modeller

e Banner, musterinin istegine gore 6zel renk secimi, Grliniin calisma
sekli degisikligi gibi Urlin modifikasyonu imkani sunar.

“1

Dayanikli Uzun galisma Degisken Renk Gunisiginda
govde omri Modlan gorilebilir modeller

\\\\\\\\\ . _\ﬁ:_ - E
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Calisma Ortami, Pano ve Makine ici Aydinlatma

e Pano ve makine ici aydinlatma isigi grubu Urinleri, bakim, izleme ve
parca yuklemesi sirasinda ve 6zellikle kapali i¢ bolgelerde ihtiyag
duyulan daha iyi gorselligi, parlak LED isiklari ile saglar.

* Fabrika icinde yeterince aydinlatilamayan calisma istasyonlari icin
ideal aydinlatma ¢ézimleri

e Uzun émurlii LED teknolojisi ile 50.000 saat ve tzeri calisma suresi,
disuk enerji tiketimi, ylksek galisma verimliligi

e Yiksek glcli LED’ler ile, daha yliksek seviyede ve daha esit dagilimli,
goblgesiz bir aydinlatma

e Dayanikli, kompakt ve IP69’a kadar koruma sinifina sahip gévde
secenekleri, nemli veya kirli ortamlarda calisabilme

e Tek parca govdenin avantaji ve gesitli montaj braketleri ile kolay
devreye alma

¢

Dayanikli Yiiksek koruma Kolay Vibrasyona karsi
gbvde sinif modeller devreye alma dayanikh

SureCross Kablosuz 1/0 Ag:

e Banner, endustriyel kablosuz haberlesme Urtnleri agisindan en
genis Urln cesitiligini sunmaktadir.

® |[P67 dayanikli gévdenin yani sira, patlama riskli ortamlar igin
ATEX model secenekleri

e Diger kablosuz cihazlarla ayni ortamda galisabilme

e FHSS protokolii ile glivenilir haberlesme, opsiyonel “mesh”

kablosuz ag topolojisi

3 Km’ye kadar veri iletim mengzili

e Kablolama maliyetlerini ortadan kaldirarak verimli ¢ézimler.

’

g\ Si= /_\ * FlexPower teknolojisi, 5 yila kadar dayanabilen batarya 6mri
|£ ile kablosuz calisabilme
{% N e Modbus (RTU veya TCP) ve Ethernet IP haberlesme
e protokolleri
Dabhili sinyal  Uyarlanabilir ve yoén- Esnek glic Baglanti
seviyesi 6lciimi  lendirilebilen I/0’lar secenekleri hatasi uyarisi

EZ-SCREEN guvenlik isik perdeleri, genel gtivenlik 1/0 bloklari

ile uyumludur.

e M12 kablo baglantisi ile Tak ve Galistir caisma mantigdi,

DIP switchler ile kolay ayarlanabilir olmasi musterinin
zamandan tasarruf etmesini saglar. Konfigurasyon igin PC
gerekmemektedir.

e EZ-SCREEN ailesi, sadece I/O bloklar Gzerinden
enerjilendirilebilir. Bunun sebebi EZ-SCREEN’lerin endiistrideki
en dusuk enerji gereksinimine sahip Urlin grubu olmasindan
ileri gelmektedir. Ek bir gii¢c kaynagi gerektirmemektedir.

e ince gévdeli EZ-SCREEN LP; dahili muting 6zelligi segenegi
ile sunulmaktadir.

e Banner EZ-SCREEN 1sik perdeleri yeni glivenlik cihazlarini

mevcut uygulamalara ekleme konusunda kolay ve maliyet

bakimindan efektif ¢6ziim sunar.

Kolay Dusik enerji Hizli tepkime
konfiglirasyon gerektirmez tiketimi sliresi

BANNER




o Uriin Algilama

* Renk Algilama

® GO/NO GO Denetimi

* Seviye ve Mesafe Olciimii
e Konumlandirma

e Kontrast ve Renk
Algilama

e Bilgisayar ve
Programlama
Gerektirmeyen Endustriyel
Kamera Goziimleri

® Sekil Tanma

» Barkod Okuma ve Uriin
Takibi

* OCR/OCV

® Komplex Parga Denetimi
e Parca Oryantasyonu

® Montaj Denetimi

Kablosuz 1/0

¢ Slip Ring Gerektiren
Uygulamalar

¢ Tank Sahasi Kontrolu

e Tarimsal Otomasyon
Uygulamalari

¢ Proses Otomasyonunda
Kablosuz Haberlesme

® HVAC Uzaktan Kontrol

¢ Trafik Goruntileme ve
Kontrol

e ATEX Onayli Géztimler

indikator Isiklar

e Kutu & Parga Segimi

e Hata/Yanls Gosterimi

e Pick-to-Light Operator
Yénlendirme

¢ Parca Gagirma

® Yanlis Parga Secim
Sinyali

* Calisma, Montaj Alani ve
Kabin I¢i Aydinlatmasi

* Emniyet Isik Bariyerleri

® Optik Temassiz Emniyet
Sistemleri

¢ Ergonomik Gift-El Kontrol
Cihazlari

® Kap! Emniyet Kilitleri
e Acil Stop Ekipmanlari
* Emniyet Roleleri

e Lazer Alan Tarayicilar
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