
	

1	
	

	

 

 

Kullanıcı Kılavuzu 

Hirschmann Temel Yapılandırma 
	

• HiDiscovery	kullanımı	-----------------------------------------2	
• Kullanıcı	grafik	arabirimine	giriş	----------------------------7	
• Hirschmann	menü	tanımlamaları	--------------------------9	
• RSTP	yapılandırması	-------------------------------------------21	
• MRP	yapılandırması	-------------------------------------------24	
• Subring	yapılandırması	---------------------------------------27	
• Link	aggregation	-----------------------------------------------36	
• Vlan’lar	-----------------------------------------------------------39	
• Diagnostic	menüsü	--------------------------------------------53	

	

	

	

	



	

2	
	

HiDiscovery	
Hirschmann	ürünleri	varsayılan	bir	IP	adresi	olmadan	teslim	
edilir.	Bu,	olumsuz	bir	IP	adresi	çakışması	olasılığını	ortadan	
kaldırır.		

HiDiscovery	Hirschmann	cihazlarını	tanımlamak	için	basit,	
ücretsiz	bir	yazılım	uygulamasıdır.	

Programı	aşağıdaki	linkten	indirebilirsiniz.	

https://www.dacelsolutions.com/yazilim	

Programın	kullanımı	ve	menü	açıklamaları:	

Program	açıldıktan	sonra	otomatik	olarak	bilgisayarınızın	
Ethernet	kartını	bularak	üzerinde	tanımlı	olan	ip	adresleri	
üzerinden	cihaz	aramaya	başlar.	

	

	

Normalde	Hidiscovery	programı	cihazları	mac	address	
üzerinden	bulur,	cihazın	ayarlarını	yapmak	için	Hirschmann	
cihaza	verilen	IP	ile	bilgisayarınızın	IP	adresleri	aynı	segment	
te	olmalıdır.	
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§ Signal	butonu		

Signal	butonu	HiDiscovery	üzerinden	taratıp	bulduğunuz	
cihazların	tüm	led	ışıklarını	yakıp	söndürmeye	yarayan	bir	
araçtır.	

	

	

Örnek:		

Bir	pano	içinde	birden	fazla	Hirschmann	cihazınız	var	ve	bir	
tanesi	üzerinde	ayar	yapmanız	gerekiyor.	Signal	butonu,	ayar	
yapmak	istediğiniz	cihazı	görsel	olarak	tespit	etmenize	yarar.	
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Properties	:	

Listelenen	cihaza	IP	ataması	ve	isim	vermek	için	bu	butona	
basılır.	

Listelenen	cihazın	üzerine	çift	tıklanırsa	yine	aynı	menü	
karşınıza	gelecektir.	

	

§ Rescan	

Tarama	listesini	yenilemek	için	kullanılır.		
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§ WWW	Butonu		

Bu	araç,	cihaza	IP	verdikten	sonra	grafik	ara	yüzüne	girmek	
için	kullanılır.	

Listelenen	cihazlardan	bir	tanesini	seçip	bu	butona	
bastığınızda,	bilgisayarınız	üzerinde	varsayılan	tarayıcı	ile	
grafik	arayüzüne	ulaşırsınız.	

Hirschmann	cihazlar	da	iki	farklı	Firmware	vardır.	Classic	
Switch	Software	ve	HiOS.	

Classic	Switch	software	olan	cihazların	ara	yüzüne	girmek	için	
Java	Runtime	yüklü	olması	gerekir.		

Web	tarayıcı	olarak	 	İnternet	Exploler	kullanmanız	
tavsiye	edilir.	

HiOS	olan	cihazlar	HTML5	destekli	olup	java	kuruluma	ihtiyaç	
duymadan	istediğiniz	web	tarayıcısı	ile	cihaz	arayüzüne	
erişebilirsiniz.	
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§ Telnet		

Web	ara	yüzüne	ulaşamıyorsanız	ya	da	CLI	kullanarak	cihaz	
ayarlarını	yapmak	isterseniz	bu	butona	basarak	cihaz	
ayarlarını	yapabilirsiniz.	

	

§ Ping	

Listeden	seçtiğiniz	cihaza	ping	atmaya	yarayan	bir	araçtır.	

Eğer	bilgisayarınızın	IP	adresi	cihaz	ile	aynı	segment	içinde	ise	
bu	butona	bastığınızda	4	satırlık	bir	ping	penceresi	açar	ve	
işlem	bitince	kendisini	kapatır.	
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Grafik	ara	yüzüne	giriş	
	

İnternet	Exploler	açılır	ve	arama	satırına	cihaz	IP	adresi	
yazılarak	enter	tuşuna	basılır.	

Ekrana	gelen	Java	uyarılarını	onaylayarak	cihazın	açılış	
ekranına	gelin.	

Fabrika	ayarlarında			Kullanıcı	adı	:	admin		Şifre:	private	olarak	
hazırlanmıştır.	
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Açılış	sayfasında	cihazın	sistem	bilgileri	ekrana	gelir.	

Cihaz	üzerindeki	alarm	uyarılarını	‘’Device	status’’	
bölümünden	izleyebilirsiniz.	

‘’System	Data’’	bölümünde	Cihaz	ismi	ve	bulunduğu	
lokasyonu	yeniden	tanımlayabilirsiniz.	

‘’Temperature’’	satırın	da	cihazın	alt	ve	üst	sıcaklık	eşik	
değerleri	belirtilir,	tam	ortasında	ise	cihazın	mevcut	iç	
sıcaklığını	gösterir.	

Sağ	tarafta	ise	Cihazın	fiziksel	görünümünün	bir	animasyonu	
mevcuttur.	Bu	görselde	canlı	olarak	cihaz	üzerine	bağlı	
portların	aktif	olup	olmadığı,	hızlarını	ve	portların	kapalı	olup	
olmadığını	görebilirsiniz.	
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Menü	Tanımlamaları	
§ Network	

Cihazın	IP	adresini	verdiğimiz	bölümdür.	Bu	bölümde	3	farklı	
IP	atama	yöntemi	bulunur.	

BOOTP	:	Bağlı	olduğu	ağdan	Mac	address	bazlı	IP	almasına	
yarar.		

DHCP				:	Bağlı	olduğu	ağın	DHCP	server	cihazından	otomatik	
IP	alması.	

LOCAL			:	Bağlı	olduğu	ağdan	bağımsız,	kullanıcı	tarafından	
atanan	IP	

Vlan							:	Cihazın	ara	yüzüne	ulaşmak	için	kullanılan	VLAN	
ID’sidir.	Bu	ID	değiştirilmez.	

HiDiscovery	Protocol:	Bu	seçenek	açık	olduğunda	HiDiscovery	
ile	bulunabilir,	kapalı	olduğun	da	ise	HiDiscovery	tarafından	
bulunamaz	anlamına	gelir.		

Access	bölümünde	read-write	seçili	ise	HiDiscovery	
programından	bu	cihazın	IP	adresi	değiştirilebilir,	read-only	
seçilirse	cihaz,	HiDiscovery	tarafından	bulunur	fakat	IP	adresi	
değiştirilemez.	
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§ Software	

	

Cihaz	yazılımının	güncellenmesi	ya	da	değiştirilmesin	de	
kullanılır.	

Yazılım	güncellendikten	sonra	yeni	versiyona	geçmek	için	
cihazın	enerjisi	kesilir	ve	yeniden	verilir.		Mevcutta	kullanılan	
eski	versiyon	Stored	Version	kısmına	geçer,	yeni	yüklenen	
versiyon	ise	Running	Version	kısmına	geçer.	

Yazılımı	güncelledikten	sonra	eski	yazılıma	geri	dönülmek	
istendiğinde	bunu	Restore	bölümden	yapabilirsiniz.		

Yazılımı	iki	şekilde	güncelleyebilirsiniz.	

§ TFTP	server	:		Eğer	bir	TFTP	server	özellikli	
bilgisayarınız	varsa,	URL	kısmına	server	linkini	yazıp	
Update	butonuna	basmanız	yeterlidir.	İşlem	
bitiminde	yeni	versiyon	için	cihazı	Restart	etmeyi	
unutmayınız.	

§ Software	Update	:	Bağlandığınız	bilgisayara	yada	
ağda	ulaşabildiğiniz	bir	bilgisayara	cihazın	Firmware	
dosyasını	indirin	ve	zip.	İçeriğinden	çıkartın.	Update	
butonunun	yanındaki	3	nokta	işaretli	butona	basın	ve	
indirilen	Firmware	dosyasını	seçin.	

Daha	sonra	Update	butonuna	basarak	cihazı	güncelleyin.	
İşlem	bitiminde	cihazı	Restart	edin.	

Not:	Firmware	güncellenirken	cihazınız	bir	networke	bağlı	ve	aktif	
şekilde	çalışan	bir	cihaz	olsa	bile	sistem	çalışmasına	engel	olmaz.	
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Yanlış	dosya	yüklemeye	çalışmanız	durumunda	cihaz	sizi	uyaracak	
ve	güncellemeyi	yaptırmayacaktır.	

	

§ Port	Configuration	

Bu	yapılandırma	tablosu,	aygıtın	her	bir	bağlantı	noktasını	
yapılandırmanıza	ve	ayrıca	her	bağlantı	noktasının	geçerli	
çalışma	modunu	(bağlantı	durumu,	bit	hızı	(hız)	ve	çift	yönlü	
mod)	görüntülemenize	olanak	tanır.	

"	Port"	sütunu,	tablo	girişinin	ilgili	olduğu	cihaz	bağlantı	
noktasının	numarasını	gösterir.	

“Port	Name”	sütununda,	her	bağlantı	noktası	için	bir	ad	
girebilirsiniz.	

“Port	on”	sütununda,	buradan	seçerek	bağlantı	noktasını	
açabilirsiniz.	

"	Propagate	connection	error"	sütununda,	bir	bağlantı	
alarmının	cihaz	durumuna	iletileceğini	ve	/	veya	sinyal	
kontağının	açılacağını	belirtebilirsiniz.	

"	Automatic	Configuration"	sütununda,	uygun	alanı	seçerek	
çalışma	modunun	otomatik	seçimini	(Autonegotiation)	ve	bir	
TP	bağlantı	noktasının	bağlantılarının	otomatik	atamasını	
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(Autonegotiation)	etkinleştirebilirsiniz.	Otomatik	atama	
açıldıktan	sonra,	çalışma	modunun	ayarlanması	birkaç	saniye	
sürer.	

"	Manual	Configuration"	sütununda,	bu	bağlantı	noktası	için	
işletim	modunu	ayarlayabilirsiniz.	Çalışma	modlarının	seçimi,	
media	modülüne	bağlıdır.	

“Link/Current	Settings”	sütunu,	mevcut	çalışma	modunu	ve	
dolayısıyla	mevcut	bir	bağlantıyı	gösterir.	

“Manual	Cable	Crossing	(Auto.	Conf.	off)”	sütununda,	bu	
port	için	"Otomatik	Konfigürasyon"	devre	dışı	bırakılmışsa,	bir	
TP	portunun	bağlantılarını	atarsınız.	Olası	ayarlar	şunlardır:	

enable:	cihaz,	TP	kablosunun	gönderme	ve	alma	hat	çiftlerini	
bu	bağlantı	noktası	(MDI)	için	değiştirmez.	

disable:	cihaz,	TP	kablosunun	gönderme	ve	alma	hat	çiftlerini	
bu	bağlantı	noktası	(MDIX)	ile	değiştirir.	

unsupported:	bağlantı	noktası	bu	işlevi	desteklemiyor	(optik	
bağlantı	noktası,	TP	SFP	bağlantı	noktası).	

"	Flow	Control"	sütununda,	akış	kontrolünün	burada	etkin	
olduğunu	belirtmek	için	bu	bağlantı	noktasını	işaretlersiniz.	
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§ Load/Save	

Bu	iletişim	kutusu	ile	şunları	yapabilirsiniz,	

Cihaza	bir	konfigürasyon	yükleyebilir,	kaydedebilir,	Restore	
edebilir,	bir	USB	ACA	cihazına	kaydedebilir	ya	da	yükleyebilir,	
bir	konfigürasyon	değişikliğini	iptal	edebilirsiniz.	

Kurulum	dosyasını	dışarı	aktarırken	to	PC	(binary)	ya	da	(ocf)	
olarak	kaydetmenizi	tavsiye	ederiz.	

"Load"	çerçevesinde,	aşağıdaki	seçeneklere	sahipsiniz:	

Cihaza	kaydedilmiş	bir	konfigürasyonu	yükleyin,	

Belirtilen	URL	altında	depolanan	bir	konfigürasyonu	yükleyin,	

Belirtilen	URL'de	depolanan	bir	konfigürasyonu	yükleyin	ve	
cihaza	kaydedin,	

Düzenlenebilir	ve	okunabilir	bir	komut	dosyası	olarak	veya	ikili	
biçimde	bilgisayarda	depolanan	bir	konfigürasyonu	yükleyin,	

Çevrimdışı	konfigüratör	için	PC'ye	kaydedilmiş	bir	
konfigürasyonu	XML	formatında	yükleyin.	

Mevcut	yapılandırmayı	değiştirirseniz	(örneğin,	bir	bağlantı	
noktasını	kapatarak),	grafik	kullanıcı	ara	yüzü	gezinti	
ağacındaki	“yükle	/	kaydet”	sembolünü	bir	disk	sembolünden	
sarı	bir	üçgene	dönüştürür.	Konfigürasyonu	kaydettikten	
sonra,	grafik	kullanıcı	ara	yüzü	"yükle	/	kaydet"	sembolünü	
yeniden	disk	olarak	görüntüler.	

"Save"	Yapılandırmayı	Kaydetme,	

"Save"	çerçevesinde,	aşağıdakileri	yapma	seçeneğiniz	vardır:	
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Mevcut	yapılandırmayı	cihaza	kaydedin,	

Geçerli	yapılandırmayı	binary	biçimde	belirtilen	URL	altındaki	
bir	dosyaya	veya	düzenlenebilir	ve	okunabilir	bir	komut	
dosyası	olarak	kaydedin,	

Mevcut	yapılandırmayı	binary	biçimde	veya	bilgisayarda	
düzenlenebilir	ve	okunabilir	bir	komut	dosyası	olarak	
kaydedin.	

"Delete"	çerçevesinden	"Mevcut	yapılandırma"	öğesini	seçin	
ve	"Delete	configuration"	üzerine	tıklayın.	Cihaz	mevcut	
konfigürasyonunu	anında	geçici	bellekten	siler.	Geçici	
olmayan	bellekteki	yapılandırma,	IP	adresiyle	birlikte	saklanır.	
Böylece	cihaz	ulaşılabilir	durumda	kalır.	
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§ Restart	

Bu	iletişim	kutusu	size	aşağıdaki	işlevleri	sağlar:	

Cihazın	Cold	start	veya	Delay	Cold	start	olarak	başlatılmasını	
başlatın.	Ayarlanan	süre	geçtikten	sonra	cihaz,	yazılımı	kalıcı	
bellekten	yeniden	yükler,	yeniden	başlatır	ve	bir	kendi	
kendine	test	gerçekleştirir.	

Yeniden	başlattıktan	sonra	cihaza	yeniden	erişmek	için	
tarayıcınızdaki	grafik	kullanıcı	ara	yüzünü	yeniden	yükleyin.	

Cihazı	Warm	start	veya	Delay	Warm	start	olarak	başlatın.	
Ayarlanan	süre	geçtikten	sonra,	cihaz	geçici	bellekteki	yazılımı	
kontrol	eder	ve	yeniden	başlar.	Warm	start	mümkün	değilse,	
Cold	start	otomatik	olarak	gerçekleştirilir.	

Gecikmeli	yeniden	başlatmayı	iptal	edin.	

Girişleri	filtre	tablosunda	(MAC	adres	tablosu)	"Learned"	
durumuyla	sıfırlayın.	

ARP	tablosunu	sıfırlayın.	Cihaz,	dahili	olarak	bir	ARP	tablosu	
tutar.	Örneğin,	bir	bilgisayara	yeni	bir	IP	adresi	atarsanız	ve	
daha	sonra	cihazla	bağlantı	kuramazsanız,	ARP	tablosunu	
sıfırlarsınız.	

Port	sayaçlarını	sıfırlayın.	

Log	dosyasını	silin.	
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§ Security	

Password/	SNMPv3	

Bu	iletişim	kutusu,	cihaza,	grafik	kullanıcı	arabirimi,	CLI	ve	
SNMPv3	(SNMP	sürüm	3)	aracılığıyla	erişim	için	okuma	ve	
okuma	/	yazma	parolalarını	değiştirme	seçeneği	sunar.	
Okuma	şifresi	ve	okuma	/	yazma	şifresi	için	farklı	şifreler	
ayarlayın	böylece	sadece	okuma	erişimi	olan	personel	
(kullanıcı	adı	"kullanıcı"),	okuma	/	yazma	erişimi	şifresini	
bilmez	veya	tahmin	edemez	(kullanıcı	adı	"admin").	Aynı	
parolaları	belirlerseniz,	bu	verileri	yazmaya	çalıştığınızda	cihaz	
genel	bir	hata	bildirir.	

Grafik	kullanıcı	ara	yüzü	ve	komut	satırı	ara	yüzü	(CLI),	
“yönetici”	ve	“kullanıcı”	kullanıcıları	için	SNMPv3	ile	aynı	
parolaları	kullanır.	
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SNMPv1	/	v2	Access	

Bu	iletişim	kutusu	ile	SNMPv1	veya	SNMPv2	üzerinden	erişimi	
seçebilirsiniz.	Varsayılan	ayarda,	her	iki	protokol	de	
etkinleştirilir.	

Böylece	cihazı	Endüstriyel	HiVision	ile	yönetebilir	ve	SNMP'nin	
önceki	sürümleriyle	iletişim	kurabilirsiniz.	

Not:	Bu	iletişim	kutusundaki	verileri	okuyabilmek	ve	/	veya	
değiştirebilmek	için,	yönetici	kullanıcı	adı	ve	ilgili	şifre	ile	
grafik	kullanıcı	ara	yüzünde	oturum	açın.	
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Port	Security	

Cihaz,	yetkisiz	erişimi	önlemeye	yardımcı	olmak	için	her	
bağlantı	noktasını	yapılandırmanıza	olanak	tanır.	Seçiminize	
bağlı	olarak	cihaz,	bağlı	cihazın	MAC	adresini	veya	IP	adresini	
kontrol	eder.	

Cihaz,	istenmeyen	bir	göndericiden	bir	bağlantı	noktasında	
veri	paketleri	alırsa,	bağlantı	noktası	için	tanımlanan	eylemi	
gerçekleştirir,	örn.	Tuzak	(trap)	gönderin,	bağlantı	noktasını	
devre	dışı	bırakın	veya	otomatik	devre	dışı	bırakın.	

"Configuration"	çerçevesinde,	bağlantı	noktası	güvenliğinin	
MAC	ile	mi	yoksa	IP	adresleriyle	mi	çalışacağını	
ayarlayabilirsiniz.	
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Time	

Basic	Settings	

Bu	iletişim	kutusu	ile,	seçilen	zaman	senkronizasyon	
protokolünden	bağımsız	olarak	zamanla	ilgili	ayarları	
girebilirsiniz.	

“System	Time	(UTC)”,	Koordineli	Evrensel	Zamana	göre	
zamanı	gösterir.	Gösterilen	zaman	dünya	genelinde	aynıdır.	
Yerel	saat	farklılıkları	dikkate	alınmaz.	

"Time	Source"	aşağıdaki	zaman	verilerinin	kaynağını	gösterir.	
Cihaz,	kaynağı	en	yüksek	doğrulukla	otomatik	olarak	seçer.	

	

SNTP	

Basit	Ağ	Zaman	Protokolü	(SNTP),	ağınızdaki	sistem	saatini	
senkronize	etmenizi	sağlar.	Cihaz,	SNTP	istemcisini	ve	SNTP	
sunucusu	işlevini	destekler.	

SNTP	sunucusu	UTC'yi	(Evrensel	Zaman	Koordineli)	
kullanılabilir	tutar.	UTC,	koordineli	dünya	saati	ölçümüyle	ilgili	
zamandır.	Gösterilen	zaman	dünya	genelinde	aynıdır.	Yerel	
saat	farklılıkları	dikkate	alınmaz.	
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SNTP,	NTP	ile	aynı	paket	biçimini	kullanır.	Bu	şekilde,	bir	SNTP	
istemcisi	zaman	bilgisini	bir	SNTP	sunucusundan	ve	bir	NTP	
sunucusundan	alabilir.	

	

	

PTP	

Zaman	açısından	kritik	uygulamaları	bir	LAN	aracılığıyla	
çalıştırmak	için	hassas	zaman	yönetimi	gereklidir.	

Hassas	Zaman	Protokolü	(PTP)	ile	IEEE	1588	standardı,	bir	LAN	
içindeki	ana	saati	en	iyi	belirleyen	ve	böylece	bu	LAN	içindeki	
saatlerin	hassas	senkronizasyonunu	sağlayan	bir	prosedür	
olarak	tanımlanır.	
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RSTP	

	

	

RSTP,	Türkçe	karşılığı	Hızlı	Yayılma	Ağacı	olarak	
tanımlayabileceğimiz,	üretici	markalardan	bağımsız	bir	
Redundancy	(Yedeklilik)	protokolüdür.	

Bu	protokol,	Hyper	Ring	ya	da	MRP	özelliği	açıkken	
kullanılamaz.	(Bir	cihaz	da	iki	farklı	yedeklilik	protokolü	
çalışmaz.)	

RSTP	özelliği	HIRSCHMANN	cihazlarında	fabrika	çıkışı	açık	
olarak	gelir.	Bu	özellik	sayesinde	herhangi	bir	yanlış	
bağlantıda	networkünüzün	çökmesini	engeller.		

Tabi	bu	durum	her	network	için	geçerli	değildir.	Farklı	bir	Ring	
topolojiniz	var	ise	RSTP	özelliğinin	açık	olması	networkünüz	de	
kesintiler	yaşatır.	
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RSTP	ring	için	Hirschmann	cihazlar	da	extra	bir	ayara	gerek	
yoktur.	Hiç	ayar	yapmadan	enerjisini	verip	Ring	
oluşturabilirsiniz.	Bağlantılar	doğru	ise	yukarıdaki	resimde	
gözüktüğü	gibi	yönetici	olan	cihaz	bir	portunu	beklemeye	alır.	

Her	Ring	topolojisinde	olduğu	gibi	RSTP	ringler	de	bir	
yöneticiye	ihtiyaç	vardır.	Hirschmann	cihazlar	da	bu	yöneticiyi	
otomatik	olarak	belirler.	Yönetici,	en	düşük	MAC	adresi	olan	
cihaz	olur	ve	böylece	Ring	de	birden	fazla	yönetici	olmasını	
engeller.	

RSTP	özelliği	olan	farklı	marka	cihazlar	aynı	ring	içine	
girdiğinde	networkü	bozma	ihtimalleri	yüksektir.	Çünkü	
onlarda	da	RSTP	açık	olduğu	için	ring	de	yönetici	olma	savaşı	
başlar.	Bu	durum	anında	networkünüzün	çökmesine	sebep	
olur.	

Bunu	engellemek	için	Hirschmann	cihazlar	da	basit	bir	priority	
ayarı	yapmak	gerekiyor.	Bu	ayarı	yapılan	cihaz	network	‘teki	
tüm	switchlere	yöneticinin	kendisini	olduğunu	ilan	eder.		

Ayarı	aşağıdaki	şekilde,	Ring	içindeki	bir	cihaza	yapmanız	
yeterli	olacaktır.	
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Bridge	ID:	Cihazın	kendi	mac	adresi	ve	networkteki	kimliği.	

Priority	:	Root	(yönetici)	önceliğini	ayarlar.	En	iyi	(sayısal	
olarak	en	düşük	mac	adres)	önceliğe	sahip	cihaz,	Root	rolünü	
üstlenir.	

Hello	Time:	Hello	Time,	iki	yapılandırma	mesajının	(Hello	
paketleri)	gönderilmesi	arasındaki	saniye	cinsinden	zamandır.	
(Network	’teki	yapıyı	sorgulama	zamanıdır.)	

Forwad	Delay:	Cihazlar	arasındaki	devre	dışı	bırakma,	atma,	
öğrenme,	yönlendirme	durum	değişikliklerini	geciktirmek	için	
kullanılır.	

Max	Age:	RSTP	ring	içinde	toplam	olması	gereken	cihaz	
sayısını	belirler.	Bu	rakam	Root	cihazda	belirlenir.	Diğer	
cihazlar	da	bu	ayarı	yapmaya	gerek	yoktur.	

MRP	compatibility:	MRP	uyumluluğunu	açar	/	kapatır.	MRP	
uyumluluğu,	RSTP'nin	bir	MRP	Halkası	içinde	ve	RSTP	
segmentlerini	bir	MRP	Halkasına	bağlarken	kullanılmasını	
sağlar.	Bunu	gerçekleştirmek	için	ön	koşul,	MRP-Ring'deki	tüm	
cihazların	MRP	uyumluluğunu	desteklemesidir.	

BPDU	Guard:	BPDU	Koruma	işlevini	açar	/	kapatır.	Böylece	
cihaz,	ağınızı	terminal	cihaz	bağlantı	noktalarında	yanlış	
yapılandırmalardan	veya	topolojiyi	değiştirmeye	çalışan	STP-
BPDU'larla	saldırılardan	korumanıza	yardımcı	olur.	

Not:	RSTP'yi	bir	MRP-Ring	ile	birleştirirseniz,	MRP-Ring	
içindeki	cihazlara	bağlı	RSTP	ağındaki	cihazlardan	daha	iyi	
(yani	sayısal	olarak	daha	düşük)	bir	RSTP	bridge	priority	
vermelisiniz.	Böylece,	Ring	dışındaki	cihazlarda	bağlantı	
kesintisinin	önlenmesine	yardımcı	olursunuz.	
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MRP	(Media	Redundancy	Protol)	

	

MRP	günümüzde	en	çok	kullanılan	ve	tavsiye	edilen	yedeklilik	
protokolüdür.	

MRP	de	max.	Cihaz	sayısı	50	dir.	Bu	sayının	üzerinde	tek	bir	
ring	oluşturamazsınız.	Diğer	protokoller	de	olduğu	gibi	MRP	
açıkken	RSTP	ya	da	Hyper	Ring	kapalı	olmak	zorundadır.	Diğer	
bir	seçenek	olarak	MRP	için	kullanılan	portların	RSTP	
menüsünden	port	kısmından	kapatılması	gerekir.	Bu	sayede	
MRP	ve	RSTP	aynı	anda	farklı	portlardan	çalıştırabilir.	

MRP’	nin	RSTP’	den	farkı,	kullanılacak	Uplink-Downlink	
portlarının	belirleniyor	olması	ve	bu	portların	MRP	ayarlarında	
gösterilmesidir.	

MRP	ayarlarında	kullanılan	VLAN	ID,	normal	yapılan	VLAN	dan	
daha	farklı	bir	mantıkta	çalışır.	
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Bu	konu	MRP	VLAN	ID	subring	bölümünde	ayrıntılı	olarak	
anlatılacaktır.	

MRP	yapılırken	ilk	önce	Ring	yapısının	kopuk	olması	
gerekiyor,	ardından	hangi	cihazın	yönetici	olacağı	
belirlenmelidir.	MRP	ring	içinde	1	tane	yönetici	olur.	Diğer	
cihazlarda	bu	ayarın	kapalı	olması	gerekir.	

	

	

Örnekteki	resime	göre	MRP	yapılacak	cihazların	ayarları	şu	
şekilde	olmalıdır;	

Ring	portun	başlangıç	ya	da	bitiş	portu	çıkartılmış	olması	
gerekiyor.	

RM	:		

RSTP-Global	:	Off	

MRP-	Operation:	On	

MRP-Ring	port-1:	xxx	port													Ring	port-2:	xxx	port	

Advanced	Mode	–	Bu	seçenek	çoklu	Mrp-subring	
topolojilerinde	kullanılır.	(size	bağlı,	opsiyonel)	
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Ring	Recovery	–	500ms	(Cihaz	bu	süreyi	otomatik	olarak	
hesaplar,	buradaki	seçim	çok	önemli										değildir.)	

VLAN	ID	:		Networkte	birden	fazla	MRP-Subring	varsa	Vlan	ID	
tanımlaması	yapmadan	ring		kuramazsınız.	Ama	tek	bir	ring	
olacaksa	burada	yazan	‘’	0	‘’	VLAN	ID	kullanımı	uygundur.	

Diğer	Cihazlar	da	bu	ayarın	sadece	RM	olan	kısmı	kapalı	
kalacak.	Ayarlar	bittikten	sonra	kopuk	olan	portu	takınız.	

Daha	sonra	işlem	yaptığınız	cihaz	da	ya	da	RM	cihazında	
resimde	işaretli	olan	Information	kısmında	Redundancy	Exists	
yazısını	görmeliyiz.	

Ayarları	kaydedip	kapatabilirsiniz.	
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SUBRING	

	

	

Subring	ana	ring	altında	birden	fazla	oluşturulan	alt	ringlerdir.	

Networkte	kullandığınız	cihazlar	bu	özelliği	destekliyorsa,	
cihazın	izin	verdiği	sayıya	kadar	subring	yapabilirsiniz.		

Dikkat	edilmesi	gereken	nokta	şudur;	subring	yapacağınız	
cihaz	ana	ring	üzerinde	RM	olmamalıdır.	

Ana	ringde	RM	olan	cihaz	üzerinde	subring	kuramazsınız.	

2	farklı	şekilde	Subring	yapabilirsiniz.	

Tek	bir	cihaz	üzerinden	farklı	portlarından	giden	ve	dönen	
olarak	ya	da	2	farklı	cihaz	üzerinden	yaparsınız	
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2	cihaz	arası	Subring	:	

	

Not:	Subring’e	dahil	cihazlar	da	MRP	protokolü	ile	çalışır.	

Burada	Altın	kural	şudur;	her	ring	yapısında	cihaz	ayarları	
yapılırken	mutlaka	ring	bir	ucundan	kopuk	olmalıdır!	

Mevcut	ana	ring	üzerinde	2	adet	switch	belirlenir	ve	bu	
cihazlar	üzerinde	ayarlamalar	yapılır.	Ana	ring	MRP	VLAN	ID:	2	
diye	kabul	edersek,	Subring’deki	switchlerin	MRP	VLAN	ID’	leri	
mevcut	VLAN	ID	dışında	farklı	bir	rakam	seçilmelidir.	(Bu	
örnekte	Subring	VLAN	ID:3)	

Burada	ayrı	VLAN	ID	vermemiz	network	içinde	MRP	
paketlerinin	daha	sağlıklı	çalışmasını	sağlar.	Verilen	farklı	
VLAN	ID’	leri	cihazlar	arasındaki	haberleşmeyi	engellemez.	

Resimde	Ana	ring	RM	cihazı	SW-2	‘dir.	Daha	önce	belirttiğimiz	
gibi	RM	özelliği	açık	cihazda	Subring	ayarı	yapılamaz.	

Sırası	ile	hangi	cihazlar	da	hangi	ayarları	yapmamız	gerektiğini	
resimli	olarak	anlatacağım.	
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1.Subring	cihazlarının	MRP	VLAN	ID	kısmını	3	yapın	ve	
kaydedin.	

	

2.	SW-6	ayarlarına	girin	ve	Subring	bölümüne	bağlantı	
yapılacak	portu	tanımlayın.	Seçilen	port	no:7	

Create	butonuna	basın	ve	resimde	gördüğünüz	ayarları	yapın.	
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Set	and	Back	butonuna	basarak	tekrar	aynı	menüye	dönün.	
Buradaki	satırda	hata	uyarıları	verecek	ama	sorun	değil,	
haberleşme	ayarları	bittiğinde	ve	kopuk	olan	kabloyu	
taktığımız	da	uyarıların	gidiyor	olduğunu	göreceksiniz.	

	

	

3.	SW-1	Subring	ayarlarına	girin	ve	yukarıdaki	ayarların	
aynısını	yapın.	Ben	bu	cihaz	da	port	no:7’	yi	seçtim.	Yani	iki	
cihazın	da	7	no’	lu	portunu	kullanarak	subring	yapacağım.	
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4.Tüm	ayarları	bitirdikten	sonra	kopuk	olan	Subring’in	
kablosunu	takıp	test	ediyoruz.	

Kabloyu	taktıktan	sonra	Subring	menüsünün	içinde	Reload	
butonuna	basın.	

Aşağıdaki	resimler	de	olduğu	gibi,	butona	bastıktan	sonra	
kurulum	üzerindeki	hataların	gittiğini	göreceksiniz.	

Ayarları	kaydedip	sayfayı	kapatın.	
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1	cihaz	üzerinden	Subring	yapma:	

1	cihaz	üzerinden	Subring	yapmak	için,	kullanılan	cihazın	
subring	destekliyor	olması	gerekiyor.	

Ayrıca	Subring	ayarları	yapılacak	cihazın	Ana	ring	’de	RM	
özelliğinin	kapalı	olması	gerekiyor.	

	

Subring	için	1	cihaz	kullanacaksak	üzerinde	yazan	Max.Table	
entries	rakamının	yarısı	kadar	Subring	tanımlayabiliriz.	

Gelen	ve	giden	portları	aynı	cihaz	da	olduğu	için	max.	sayısı	
yarı	yarıya	düşer.	Örnekte	verilen	cihaz	da	Max.4	ise	2	adet	
subring	yapılabilir.	

§ Subring	deki	cihazlar	da	MRP	ayarları	ve	MRP	VLAN	ID	
3	yapılır.	
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§ Cihaz	ayarlarına	girip	Subring	menüsünü	açıp	ring	
yapılacak	portların	ayarlarını	yapın.	

§ 	
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Ayarları	yaptıktan	sonra	kabloları	takın	ve	Reload	
butonuna	basın.	Aşağıdaki	gibi	olması	gerekiyor.	
	

	
	
Ayarları	kaydedip	kapatın.	
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Link	Aggregation	
Link	Aggregation,	band	genişliğini	arttırmak	için	fiziksel	
portları	birleştirerek	mantıksal	porta	çevirmektir.	

Örnek	vermek	gerekirse	2	tane	100	mbit	lik	portu	birleştirerek	
200	mbit	lik	mantıksal	bir	port	elde	edebiliriz.	Fiziksel	port	
sayısını	arttırarak	bu	değeri	yükseltebiliriz.	Örn.300	mbit	

	

Bu	işleme	başlamadan	önce	bağlanacak	2	port	tan	1	tanesinin	
takılı	olmamasını	tavsiye	ederiz.	

İşlemler	bittikten	sonra	portları	bağlayınız.	

1.Cihaz	da	3	ve	4	nolu	portları,	2.cihaz	da	ise	3	ve	4	nolu	
portları	ayarlayacağım.	

Link	Aggregation	menüsüne	girip	Create	butonuna	basıp	
belirlediğimiz	portları	ekliyoruz.	
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Create	butonuna	basıldığında	ekrana	bir	adet	satır	eklenir.	

Bu	satırda	Trunk	port	(sanal	port)	kısmında	8.1	portunu	
göreceksiniz.	Yanında	Device	Port	kısmına	belirlediğimiz	
portları	ekleyeceğiz.	Bunun	için,	satırı	seçip	alttaki		Add	
device-port	butonuna	basınız.	

	

	

CTRL	tuşuna	basarak	2	portu	da	seçin	ve	OK	butonuna	basın.	
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Allow	static	Linj	aggregation	tikini	işaretleyerek	yaptığınız	
ayarları	kaydedin.	

Menüde	göreceğiniz	gibi	bir	de	STP-Mode	seçeneği	vardır.	

Off	seçili	ise	sisteme	eklediğiniz	tüm	portlar	aktif	olarak	çalışır	
anlamına	gelir.		

On	yapılırsa,	eklediğiniz	portlardan	bir	tanesi	redundancy	
moduna	geçerek	pasif	mod	da	kalır.	Bunu	yapmanızı	tavsiye	
etmem	çünkü	band	genişliğini	arttırmak	için	yaptığınız	işlemin	
bir	anlamı	kalmaz.	Portlardan	biri	pasif	moda	geçtiği	için	Port	
hızı	100	mbit	ise	,	toplamda	yine	100	mbit	olarak	kalır.		

Bu	ayarları	iki	cihaz	da	aynı	yapmak	zorundasınız.	Off	
bırakırsanız	diğer	cihazda	da	Off	olarak	kalmalı.	

2.	cihaz	ayarları	da	1.	Cihaz	ile	aynı	yapın.	
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§ VLAN’lar	
Bir	sanal	LAN	(VLAN)	en	basit	durumunda,	birbirleriyle	ayrı	bir	
LAN	ağı	içindeymiş	gibi	haberleşebilen,	tek	ağ	bölüntüsündeki	
bir	grup	ağ	katılımcısından	oluşur.	

Daha	karmaşık	Vlan’lar	çok	sayıda	ağ	segmentlerine	yayılırlar	
ve	ağ	katılımcıları	arasındaki	(sadece	fiziksel	değil)	mantıksal	
bağlantılara	dayalıdırlar.	
Vlan’lar,	esnek	ağ	tasarımı	unsurlarıdır.	Mantıksal	bağlantıları	
merkezi	olarak	yeniden	yapılandırmak	kablo	bağlantısından	
daha	kolaydır.	

Cihazlar		IEEE	802’ye	göre	öğrenen	ve	"VLAN"	işlevini	
tanımlayan	bağımsız	VLAN	destekler.	

VLAN	kullanmanın	pek	çok	yararı	vardır.	Aşağıdaki	listede	en	
çok	işe	yarayanlarını	bulabilirsiniz:	

► Ağ	yükü	sınırlama	
VLAN	’lar	ağ	yükünü	önemli	ölçüde	azaltırlar,	çünkü	varış	
adresi	bilinmeyen	(öğrenilmemiş)	Broadcast,	Multicast	ve	
Unicast	paketlerini	sadece	sanal	LAN	içinde	aktarırlar.	Veri	
ağının	geri	kalanı,	trafiği	normal	şekilde	iletir.	

► Esneklik	
Kullanıcı	gruplarını,	fiziksel	konumlarına	veya	ortamlarına	
göre	oluşturmak	dışında	katılımcıların	kurum	içindeki	
işlevine	dayalı	olarak	da	oluşturabilirsiniz.	

► Anlaşılırlık	
VLAN	’lar,	ağlara	açık	ve	net	bir	yapı	verir,	bakımı	daha	
kolay	hale	getirirler.	
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§ VLAN	örnekleri	

Aşağıdaki	 uygulamalı	 örneklerde	 bir	 VLAN’ın	 yapısını	 en	 kısa	
yoldan	anlayabilirsiniz.	

Not:	VLAN	’lar	oluştururken,	yönetim	için,	değişmez	olarak	
kalan	bir	arabirim	kullanıyorsunuz.	Bu	örnekte,	VLAN	’ları	
yapılandırmak	için	arabirim	1/6	veya	V.24	seri	bağlantı	
kullanılıyor.	

Örnek	1	

Örnekte	 en	 küçük	 VLAN	 yapılandırması	 (bağlantı	 noktasına	
dayalı	VLAN)	gösteriliyor.	Burada,	yöneticinin	aktarma	aygıtına	
birden	fazla	uçbirim	aygıtı	bağladığı	ve	bunları	2	VLAN’a	atadığı	
bir	durum	söz	konusu.	Bu	durumda,	
üyeleri	 sadece	 kendi	 VLAN	 ’ları	 içinde	 haberleşen	 VLAN	 ’lar	
arasında	veri	aktarımı	etkin	biçimde	önlenir.	

	

Resim:	Basit	bağlantı	noktasına	dayalı	VLAN	örneği	
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VLAN	’lar	ayarlanırken	her	bağlantı	noktası	için,	giriş	(gelen)	
ve	çıkış	(giden)	tablolarına	gireceğiniz	iletişim	kuralları	
oluşturursunuz.	

Giriş	tablosu	hangi	VLAN	ID’nin	gelen	veri	paketlerine	bağlantı	
noktası	atadığını	belirler.	Burada,	uçbirim	aygıtının	bağlantı	
noktası	adresini,	bir	VLAN	’a	atamak	için	kullanırsınız.	

Çıkış	tablosu,	aygıtın	bu	VLAN	’dan	gelen	paketleri	hangi	
bağlantı	noktasında	göndereceğini	belirler.	
►T	=	Etiketli	(etiket	alanı	işaretli)	

►	U	=	Etiketsiz	(etiket	alanı	işaretsiz)	

Bu	örnekte	veri	paketlerindeki	TAG	alanı	durumu	uygun	değil,	
o	halde	U	olarak	ayarlıyorsunuz.	

 
Tablo: Çıkış tablosu 	

Aşağıdaki	adımları	uygulayın:	
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□	VLAN	’ın	ayarlanması	

Switching	>	VLAN	>	VLAN	Configuration	diyaloğunu	
açın.	
	

	
	

Resim:	VLAN	oluşturma	ve	adlandırma	
	

§ VLAN	oluşturmak	için	"Create"	düğmesini	tıklayın.	
§ VLAN	ID	alanına	2	değerini	belirleyin.	
§ Ok	düğmesini	tıklayın.	
§ VLAN	için	VLAN2	adını	belirleyin:	

														Name	sütununu	çift	tıklayın	ve	adı	belirleyin.	
														Name	sütununda,	VLAN	1	için	değeri	Default’e	VLAN1	
olarak	değiştirin.	

§ 3	adlı	VLAN	VLAN3	oluşturmak	için	önceki	adımların	
aynısını	yineleyin	
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CLI	ile	ayarlanması	:	
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GUI:	

	

Resim	:	Bağlantı	noktaları	VLAN	üyeliğinin	belirlenmesi	

§ Değişiklikleri	geçici	olarak	kaydetmek	için	"Set"	
düğmesini	tıklayın.	

§ Switching	>	VLAN	>	Port	diyaloğunu	açın.	
§ Port-VLAN	ID	sütununda,	ilgili	VLAN’ın	VLAN	ID’sini	

belirleyin:	
														2	veya	3	



	

45	
	

	

Resim:	Port-VLAN	ID	ve	"Acceptable	Frame	Types"	için	
ayarların	belirlenmesi	

§ Uçbirim	aygıtları	genellikle	etiketsiz	veri	paketlerini	
yorumladıklarından,	
	Uçbirim	aygıtı	bağlantı	noktaları	için	"Acceptable	

Frame	Types"	
	Sütununda	admitAll	değerini	belirliyorsunuz.	

§ Değişiklikleri	geçici	olarak	kaydetmek	için	"Set"	
düğmesini	tıklayın.	
	Ingress	Filtering	sütunundaki	değerin	bu	örnekteki	

işleyiş	biçimi	üzerinde	
	etkisi	yoktur.	
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CLI:	
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Örnek	2	

İkinci	örnekte	3	VLAN	’lı	(1’den	3’e)	daha	karmaşık	bir	
yapılandırma	görüyorsunuz.	
Örnek	1’deki	Switch	ile	birlikte	2.	bir	Switch	kullanıyorsunuz.	

	

Tek	tek	VLAN	’ların	uçbirim	aygıtları	(A’dan	H’ye)	2	aktarma	
aygıtı	üzerinden	
dağıtılmışlar	(Switchler).	Bu	tip	VLAN	’lar	“Dağıtılmış	VLAN	
“olarak	bilinir.	
VLAN	doğru	yapılandırıldıysa,	her	ağ	bileşenine	erişimi	
mümkün	kılan,	isteğe	bağlı	bir	yönetim	istasyonu	da	ayrıca	
gösterilmiştir.	
Not:	Bu	durumda,	VLAN	1’in	uçbirim	aygıtı	iletişimi	için	bir	
önemi	yoktur,	ama	
aktarma	aygıtlarının	Managament	VLAN	olarak	bilinen	yol	
üzerinden	yönetilmesi	için	gereklidir.	
Önceki	örnekte	olduğu	gibi,	bağlantı	noktalarını	sadece	
VLAN’a	bağlı	uçbirim	aygıtlarıyla	atayın.	2	aktarma	aygıtı	
arasındaki	doğrudan	bağlantı	ile	(uplink:	yerelden	genele	
bağlantı),	bağlantı	noktaları	paketleri	her	iki	VLAN	için	de	
aktarılır.	Bu	uplink’leri	sınıflandırmak	için	veri	paketlerine	
uygun	işlemi	yapan	“VLAN	tagging”	(VLAN	etiketleme)	
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kullanılır.	Böylece,	ilgili	VLAN’lara	yapılan	atamayı	sürekli	hale	
getirirsiniz.	
Bu	örnekte,	farklı	VLAN’lar	için	olan	paketler	bu	bağlantı	
noktalarında	sınıflandırıldıklarından,	
etiketli	paketler	aktarma	aygıtları	arasındaki	haberleşmede	
(Uplink)	kullanılıyor.	
	

Soldaki	cihaz	ayarları.																						Sağdaki cihaz ayarları 

											 							

																 	

Buradaki	haberleşme	ilişkileri	şöyledir:	soldaki	aygıtın	bağlantı	
noktaları	1	ve	4’teki	uçbirim	aygıtları	ile	sağdaki	aygıtın	
bağlantı	noktaları	2	ve	4’teki	uçbirim	aygıtları,	VLAN	2	
üyesidirler	ve	böylece	birbirleriyle	haberleşebilirler.		
Soldaki	aygıtın	bağlantı	noktaları	2	ve	3’teki	uçbirim	aygıtları	
ile	sağdaki	aygıtın	bağlantı	noktaları	3	ve	5’teki	uçbirim	
aygıtları	için	de	aynı	şey	geçerlidir.		
Bunlar	VLAN	3’e	aittirler.	
Uçbirim	aygıtları	ağın	kendileriyle	ilgili	parçasını	“görürler”.	Bu	
VLAN	dışından	katılımcılar	buraya	erişemezler.	Aygıt	VLAN	
içinde,	bilinmeyen	(öğrenilmemiş)	varış	adresli	Broadcast,	
Multicast	ve	Unicast	paketlerini	de	gönderir.	
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Burada	aygıtlar,	ID	1’li	(Uplink)	VLAN	içinde	VLAN	etiketleme	
(IEEE	801.1Q)	kullanıyorlar.	Bağlantı	noktası	çıkış	tablosundaki	
T	harfi	VLAN	etiketini	gösterir.	
Örnekteki	yapılandırma	sağdaki	aygıt	için	de	aynıdır.	Soldaki	
aygıtın	yapılandırmasını	uyarlamak	üzere,	yukarıda	
oluşturulan	giriş	ve	çıkış	tablolarını	kullanarak	aynı	adımları	
uygulayın.	
 
Aşağıdaki adımları uygulayın: 
£ VLAN’ın ayarlanması 
£ Switching > VLAN > Configuration diyaloğunu açın. 
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VLAN	oluşturma	ve	adlandırma	
	
£	VLAN	oluşturmak	için	"Create"	düğmesini	tıklayın.	
£	VLAN	ID	alanına	VLAN	ID	belirtin,	örneğin	2.	
£	Ok	düğmesini	tıklayın.	
£	VLAN	için	VLAN2	adını	belirleyin:	
Name	sütununu	çift	tıklayın	ve	adı	belirleyin.	
Name	sütununda,	VLAN	1	için	değeri	VLAN1’e	Default	olarak	
değiştirin.	
£	VLAN3	adlı	VLAN	3	oluşturmak	için	önceki	adımların	aynısını	
yineleyin.	
 
 
£	Bağlantı	noktalarının	ayarlanması	
£	Switching	>	VLAN	>	Port	diyaloğunu	açın.	
£	Bir	VLAN’a	bağlantı	noktası	atamak	için	ilgili	sütunda	
istediğiniz	
değeri	belirleyin.	
Olası	değerler:	
u	T	=	Bağlantı	noktası	VLAN’ın	bir	üyesidir.	Aygıt	etiketli	veri	
paketlerini	aktarır.	
u	U	=	Bağlantı	noktası	VLAN’ın	bir	üyesidir.	Aygıt	etiketsiz	veri	
paketlerini	aktarır.	
u	F	=	Bağlantı	noktası	VLAN’ın	bir	üyesi	değildir.	
u	-	=	Bağlantı	noktası	bu	VLAN’ın	üyesi	değildir.	
Uçbirim	aygıtları	genellikle	etiketsiz	veri	paketlerini	
yorumladıklarından,	U	değeri	belirliyorsunuz.	
VLAN’ların	birbirleriyle	haberleştikleri	uplink	(yerelden	
genele)	bağlantı	noktasında	ayarı	T	olarak	belirleyin.	
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Bağlantı noktaları VLAN üyeliğinin belirlenmesi 
 
£	Değişiklikleri	geçici	olarak	kaydetmek	için	"Set"	düğmesini	
tıklayın.	
£	Switching	>	VLAN	>	Port	diyaloğunu	açın.	
£	Port-VLAN	ID	sütununda,	ilgili	VLAN’ın	VLAN	ID’sini	
belirleyin:	1,	2	veya	3	
	

	
	
Port-VLAN ID, "Acceptable Frame Types" ve "Ingress Filtering" 
ayarlarını belirleyin 
 



	

52	
	

	
£	Uçbirim	aygıtları	genellikle	etiketsiz	veri	paketlerini	
yorumladıklarından,	
uçbirim	aygıtı	bağlantı	noktaları	için	"Acceptable	Frame	
Types"	
sütununda	admitAll	değerini	belirliyorsunuz.	
£	Uplink	bağlantı	noktası	için,	"Acceptable	Frame	Types"	
sütununda,	
admitOnlyVlanTagged	değeri	belirleyin.	
£	Uplink	bağlantı	noktaları	için,	o	bağlantı	noktasındaki	VLAN	
etiketlerini	
değerlendirmek	üzere,	"Ingress	Filtering"	sütunundaki	onay	
kutusunu	işaretleyin.	
£	Değişiklikleri	geçici	olarak	kaydetmek	için	"Set"	düğmesini	
tıklayın.	
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DIAGNOSTIC	(Hata	teşisleri)	

Diagnostic	menüsü,		

Cihazı	analiz	etmemize	ve	üzerinde	oluşan	hata	ya	da	alarm	
bilgilerini	izlememize	ve	bu	bilgileri	işlememize	yarayan	
menüdür.	

Başlıklar	halinde	Diagnostic	menüsünü	ve	içeriği.	

§ Syslog	

"Syslog"	iletişim	kutusu,	bir	veya	daha	fazla	syslog	
sunucusuna,	aygıtın	trap	günlüğüne	veya	olay	günlüğüne	
yazdığı	olayları	göndermenizi	sağlar.	İşlevi	açabilir	veya	
kapatabilir	ve	8	adede	kadar	syslog	sunucusu	girişinden	
oluşan	bir	listeyi	yönetebilirsiniz.		

Ayrıca,	olayın	minimum	"önem	derecesine"	(rapor	edilecek	
seviye)	bağlı	olarak	cihazın	çeşitli	syslog	sunucularını	
bilgilendirmesini	belirtme	seçeneğiniz	de	vardır.	

Ek	olarak,	SNMP	isteklerini	aygıta	olay	olarak	bir	veya	daha	
fazla	syslog	sunucusuna	gönderebilirsiniz.	Burada,	GET	ve	SET	
isteklerine	ayrı	ayrı	muamele	etme	ve	günlüğe	kaydedilecek	
isteklere	bir	"önem	derecesi"	atama	seçeneğiniz	vardır.	
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Örnekte	2	farklı	Sys	sunucusuna	cihaz	bilgileri	
gönderilmektedir.	
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§ Trap	Log	

Tablo,	günlüğe	kaydedilen	olayları	bir	zaman	damgasıyla	
listeler.	Tuzak	günlüğünün	içeriğini	"Reload"	düğmesiyle	
güncellersiniz.	Tuzak	günlüğünün	içeriğini	“Clear”	düğmesiyle	
silersiniz.	
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§ Ports	

Port	menüsü	kendi	içinde	6’ya	ayrılır.	

1- Statistic	Table	

Bu	tablo	size	çeşitli	olay	sayaçlarının	içeriğini	gösterir.	Yeniden	
Başlat	menü	içinde,	"Warm	Start",	"Cold	Start"	veya	"Reset	
port	counter	"	seçeneğini	kullanarak	olay	sayaçlarını	
sıfırlayabilirsiniz.	Paket	sayaçları	gönderilen	olayları	ve	alınan	
olayları	toplar.	
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2- Network load (Utilization) 

Bu	tablo,	ayrı	bağlantı	noktalarının	ağ	yükünü	gösterir.	Ağ	
yükü,	bağlantı	noktasının	halihazırda	yapılandırılmış	veri	
hızındaki	olası	maksimum	veri	miktarına	kıyasla	önceki	30	
saniyede	aldığı	veri	miktarıdır.	

Üst	ve	alt	eşikler,	bir	bağlantı	noktası	için	kullanım	alarmlarını	
kontrol	ederek	birlikte	çalışır.	Cihaz,	kullanım	üst	eşiğini	
aştığında	bir	alarm	gönderir.	Daha	sonra,	kullanım	alt	eşiğin	
altına	düştüğünde	alarm	sıfırlanır.	Üst	ve	alt	eşikler	arasındaki	
geniş	aralık,	cihazın	birden	fazla	alarm	göndermesini	engeller.	
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3- SFP	(Small	Form	Factor	Pluggable	)	

SFP	durum	ekranı,	mevcut	SFP	(fiber	uç	bağlantı	noktası)	
modülü	bağlantılarına	ve	özelliklerine	bakmanızı	sağlar.	

Modülün	bağlı	olduğu	port,	ısısı,	hızı,	destekleyip	
desteklemediği	ve	fiber	kaybını	görebilirsiniz.	
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4- TP	Cable	Diagnosis	

TP	kablo	teşhisi,		

Bağlı	kablolarda	kısa	devre	veya	kesinti	olup	olmadığını	
kontrol	etmenizi	sağlar.	Bakır	kablo	portlarında	kullanılır.	

Not:	Kontrol	çalışırken,	bu	bağlantı	noktasındaki	veri	trafiği	
askıya	alınır.	

	

5- Port	monitör	

Bağlantı	Noktası	İzleyici,		

Aygıtın	bağlantı	noktalarını	izler.	Bir	olay	meydana	geldiğinde,	
cihaz	bağlantı	noktası	için	bir	eylem	gerçekleştirir.	Örneğin;	
gevşek	temas	nedeniyle	çok	fazla	bağlantı	kopması	durumu.	
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-CRC/Fragments	

CRC/Fragments			sekmesinde,	çok	fazla	hatalı	Ethernet	paketi	
alındığında	cihazın	ilgili	port	için	bir	eylemi	tetikleyeceği	
parametreleri	belirlersiniz.	

Örnek	olarak,	yanlış	çakılan	bir	RJ45	soketi	ya	da	gevşek	kalan	
bir	RJ45	soketi	yüzünden	veri	kaybı	yaşayabilirsiniz.	Bu	menü	
ile	bu	kayıpları	tespit	edebilir	ve	uyarı	alabilirsiniz.	
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-Overload	Detection	

"Overload	Detection"	sekmesinde,	aşırı	yük	durumunda	
cihazın	ilgili	bağlantı	noktası	için	hangi	eylemi	tetikleyeceği	
temelinde	parametreleri	tanımlarız.	
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6- Auto	Disable	

Otomatik	devre	dışı	bırakma	işlevi,	kullanıcı	tanımlı	bir	sürenin	
ardından	bağlantı	noktası	monitörünün	devre	dışı	bıraktığı	bağlantı	
noktalarını	otomatik	olarak	yeniden	etkinleştirmenize	olanak	tanır.	
Bu	süreçte	cihaz,	birden	fazla	tetikleme	olayının	dikkate	alınmasına	
izin	verir.	

Tetikleme	olaylarını,	port	güvenliği	(bkz.Port	Security)	ve	bağlantı	
noktası	monitörü	(bkz.	Port	Monitör)	ayarlarında	aygıtın	bağlantı	
noktalarını	devre	dışı	bırakması	temelinde	tanımlarsınız.	

Bağlantı	noktası	izleyicisi	bir	bağlantı	noktası	için	Otomatik	Devre	
Dışı	Bırak	eylemini	gerçekleştirdiğinde,	"Otomatik	Devre	Dışı	Bırak"	
iletişim	kutusundaki	"Yapılandırma"	çerçevesindeki	ayarlar	bağlantı	
noktasına	ne	olacağına	karar	verir:	

Cihaz,	tetikleme	koşulu	için	onay	kutusu	işaretlendiğinde	bağlantı	
noktasını	devre	dışı	bırakır.	Ardından	cihazdaki	port	LED'i	her	bir	
periyot	içinde	3	kez	yeşil	renkte	yanıp	söner.	

Port	için	Reset	Timer	değeri>	0	olarak	tanımlanmışsa,	cihaz	portu	
yeniden	etkinleştirir.	

Bağlantı	noktası,	tetikleyici	olayın	onay	kutusu	işaretlenmediğinde	
etkin	kalır.	
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§ Topology	Discovery	

Bu	iletişim	kutusu,	Topoloji	Tanıma	(LLDP)	işlevini	
etkinleştirmenizi	/	devre	dışı	bırakmanızı	ve	alınan	LLDP	
bilgilerini	genel	LLDP	bilgileri	ve	LLDP-MED	bilgilerine	göre	
gruplanmış	2	tablo	biçiminde	görüntülemenizi	sağlar.	

Komşu	Cihazlardan	LLDP	Bilgileri	

"LLDP"	sekmesindeki	tablo,	komşu	cihazlar	için	toplanan	LLDP	
bilgilerini	gösterir.	Bu	bilgi,	ağ	yönetim	istasyonunun	ağınızın	
yapısını	eşleştirmesini	sağlar.	

Tablonun	altındaki	"FDB	girişlerini	göster"	i	etkinleştirmek,	
tabloya	aktif	LLDP	desteği	olmayan	cihazlar	için	girişler	
eklemenizi	sağlar.	Bu	durumda,	cihaz	ayrıca	kendi	FDB	'sinden	
(yönlendirme	veri	tabanı)	bilgi	içerir.	

Tablo,	aygıtın	diğer	aygıtlardan	bağlantı	noktalarında	hangi	
LLDP-MED	bilgilerini	aldığını	gösterir.	

Örn.	Tablo	
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§ Port	Mirroring	

Bağlantı	noktası	yansıtma	işlevi,	tanılama	amacıyla	aygıttaki	
bir	grup	bağlantı	noktasından	gelen	veri	trafiğini	incelemenizi	
sağlar.	Cihaz,	kaynak	bağlantı	noktalarının	verilerini	hedefe	
iletir	(yansıtır).	Hedef	bağlantı	noktasına	bağlı	bir	yönetim	
aracı,	ör.	bir	RMON	probu,	böylece,	kaynak	bağlantı	
noktalarının	veri	trafiğini	gönderme	ve	alma	yönlerinde	
izleyebilir.	Cihaz,	bağlantı	noktası	yansıtma	sırasında	kaynak	
bağlantı	noktalarındaki	veri	trafiğini	etkilemez.	

Not:	Hedef	bağlantı	noktası,	veri	akışını	almak	için	yeterli	bant	
genişliğine	ihtiyaç	duyar.	Kopyalanan	veri	akışı	hedef	bağlantı	
noktasının	bant	genişliğini	aştığında,	cihaz	hedef	bağlantı	
noktasındaki	fazla	veri	paketlerini	atar.	

Fiziksel	bağlantı	noktalarını	kaynak	veya	hedef	bağlantı	
noktaları	olarak	kullanırsınız.	

MACH4002	24/48	+	4G	ve	Power	MICE	cihazlarımız,	8	adede	
kadar	kaynak	bağlantı	noktasını	destekler.	

Veri	trafiğini	incelemek	istediğiniz	kaynak	bağlantı	noktalarını	
fiziksel	bağlantı	noktaları	listesinden	seçin.	İlgili	onay	
kutularını	işaretleyin.	Cihaz,	tabloda	gri	olarak	"Hedef	Bağlantı	
Noktası"	olarak	kullanılan	bağlantı	noktasını	görüntüler.	
Varsayılan	ayar:	(kaynak	bağlantı	noktası	yok)	

"Destination	Port"	çerçevesinde,	yönetim	aracınızı	
bağladığınız	hedef	bağlantı	noktasını	seçin.	Açılır	liste,	yalnızca	
kullanılabilir	bağlantı	noktalarını	görüntüler.	Örneğin,	liste	şu	
anda	kaynak	bağlantı	noktaları	olarak	kullanımda	olan	
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bağlantı	noktalarını	hariç	tutar.	Varsayılan	ayar:	(hedef	
bağlantı	noktası	yok)	

	

Trafik	izleme	yönünü	belirtin.	

"RX"	seçildiğinde,	yalnızca	kaynak	bağlantı	noktasında	alınan	
kareler	hedef	bağlantı	noktasına	yansıtılacaktır	(girişi	izleme).	

"TX"	seçilirken,	yalnızca	kaynak	bağlantı	noktasında	iletilen	
çerçeveler	hedef	bağlantı	noktasına	yansıtılacaktır	(çıkış	
izleme).	

İşlevi	etkinleştirmek	için,	"İşlem"	çerçevesinde	Açık'ı	seçin	ve	
"Ayarla"	üzerine	tıklayın.	Varsayılan	ayar:	Kapalı.	
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§ Device	Status	

Cihaz	durumu,	cihazın	genel	durumuna	genel	bir	bakış	sağlar.	
Birçok	proses	görselleştirme	sistemi,	durumunu	grafik	
biçiminde	sunmak	için	bir	cihazın	cihaz	durumunu	kaydeder.	

Cihaz,	mevcut	durumunu	"Cihaz	Durumu"	çerçevesinde	
"Error"	veya	"Ok"	olarak	görüntüler.	Cihaz,	bu	durumu	
bireysel	izleme	sonuçlarından	belirler.	

"Monitoring"	alanında,	izlemek	istediğiniz	olayları	seçersiniz.	

Sıcaklığı	izlemek	için,	sistem	verilerinin	sonundaki	Temel	
ayarlar:	Sistem	iletişim	kutusundaki	sıcaklık	eşiklerini	de	
ayarlayabilirsiniz.	
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§ Signal	Contact	

Sinyal	kontakları	aşağıdakiler	için	kullanılır:	

o Sinyal	kontaklarını	manuel	olarak	ayarlayarak	harici	
cihazları	kontrol	etme,	

o Cihazın	işlevlerini	izlemek,	
o Cihazın	cihaz	durumunu	bildirme.	

Bu	menü	de	Cihaz	izlemelerini	kuru	kontak	çıkışı	olarak	
alabilirsiniz.		

İsterseniz	bu	çıkışları	NO	ya	da	NC	olarak	yapılandırabilirsiniz.	
(Manual	Setting)	

Bir	cihaz	da	2	çıkış	varsa,	bunları	ayrı	ayrı	
programlayabilirsiniz.	Signal	
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§ Alarms	(Traps)	

Bu	iletişim	kutusu,	hangi	olayların	bir	alarmı	(trap)	
tetiklediğini	ve	bu	alarmların	nereye	gönderilmesi	gerektiğini	
belirlemenizi	sağlar.	

IP	adres	ekleyerek	belirlediğiniz	sisteme	(scada)	bilgiler	yollar.	
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§ IP	address	conflict	dedection	

Bu	iletişim	kutusu,	aygıtın	kendi	IP	adresiyle	sahip	olduğu	
adres	çakışmalarını	tespit	etmenizi	ve	bunları	düzeltmenizi	
sağlar	(Adres	Çakışma	Algılama,	ACD).	

o "Durum"	altında,	IP	adresi	çakışma	tespiti	için	"Olası	
adres	uyuşmazlığı	işletim	modları"	için	işletim	
modunu	seçin.	Varsayılan	ayar	devre	dışıdır.	

o "Hata	Durumu"	alanında	cihaz,	IP	adresi	çakışma	
tespitinin	mevcut	sonucunu	görüntüler.	Olası	
değerler:	

§ False:	algılama	devre	dışı	bırakılır	veya	cihaz	herhangi	
bir	sorun	algılamadı;	veya	

§ True:	cihaz	bir	sorun	tespit	etti.	

Tabloda,	cihaz,	IP	adresinin	IP	adresiyle	çakıştığını	günlüğe	
kaydeder.	Cihaz,	her	bir	çakışma	için	aşağıdaki	verileri	günlüğe	
kaydeder:	

Saat	("Zaman	damgası"	sütunu)	

Çakışan	IP	adresi	("IP	Adresi"	sütunu)	

IP	adresinin	çakıştığı	aygıtın	MAC	adresi	("MAC	Adresi"	
sütunu).	

Her	IP	adresi	için	cihaz,	meydana	gelen	son	çakışmayı	içeren	
bir	satırı	günlüğe	kaydeder.	

Yeniden	başlatma	sırasında	cihaz	tabloyu	siler.	



	

70	
	

	

	

	

	

	

	

	



	

71	
	

§ Mac	Notification	

Cihaz,	son	cihazların	MAC	adresini	kullanarak	ağdaki	
değişiklikleri	izlemenize	olanak	tanır.	Bir	bağlantı	
noktasındayken	bağlı	aygıtların	MAC	adresi	değiştiğinde,	aygıt	
periyodik	olarak	bir	SNMP	tuzağı	gönderir.	

Bu	işlev	yalnızca	uç	aygıtları	bağladığınız	bağlantı	noktalarına	
yöneliktir	ve	bu	nedenle	MAC	adresi	nadiren	değişir.	
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